Odvodne garniture tvrtke Viega.
Vrhunske garniture u pogledu kvalitete.




Dobro izvedena rjesenja od podruma

do tavana.

Viega je vodeca tvrtka na podrucju
vodonosne kuc¢ne tehnike. Voda je nas
element. U partnerskom dijalogu sa
struénjacima iz prakse stalno razvijamo
nova rieSenja na podrucju tehnike
odvodnjavanja. Rezultat naseg rada:
odvodna tehnika, koja se tijekom
desetljeca afirmirala u brojnim zemlja-
ma. Odvodna tehnika tvrtke Viega se

Grupa 21

Odvodi za kade i tus-kade: Viega nudi veliki
asortiman proizvoda profinjenog dizajna i
Siroke palete boja.

Grupa 24

Odvodi za WC-¢ i javne zahode: veliki izbor
razli¢itih boja s razli¢itim moguc¢nostima
prikljuéivanja.

jednostavno montira, sigurno funkcioni-
ra, trajna je i zahtijeva minimalno
odrzavanje. Uz kakvocu je raznovrsnost
drugi veliki plus Vieginog programa
odvodnih garnitura. Stru¢njak ima na
raspolaganju promisljeni sustav odvo-
da za kade za kupanje i tus-kade, za
umivaonike i bidee, za slivnike, izljeve i
kucanske strojeve, za WC-e i javne
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Grupa 22
Odvodi za umivaonike i bidee: proizvodnja
bazira na dugogodisnjem iskustvu.

Grupa 25

Horizontalna odvodnja vode: funkcionalni
dogradni sustav koji se brzo montira,
osigurava fleksibilnost na svim podrucjima
primjene.

zahode te podne odvode. Ovisno o
ukusu, uredeniju i arhitekturi, mozete u
toj paleti naci sve sto Vasi kupci zele a
od renomirane tvrtke poput Viege i oCe-
kujete.

Grupa 23

Odvodi za sudopere, izlieve i kucanske
strojeve: ovu grupu proizvoda karakteriziraju
lagana montaza i prakti¢no riesavanje
problema.

Grupa 26
Nepovratni ventili: za proto¢ne cjevovode.




AN |
i M\\ﬁ_ 20
\1\\1113113_ g
iﬁ“\\\\h‘%}mﬂh N




Pri svakoj vrsti primjene odgovarajuci pribor:
kadni odvodi tvrtke Viega.

Viega nudi za sve uobicajene vrste kada
i tus-kada odgovaraju¢i odvod; od
komforne do standardne garniture.
Svaka pojedina odvodna i prijelazna
garnitura ispitana je i prekontrolirana po

=
B -

e ¥
¥

.3

Bowdenova povlaka pokre¢e mehaniku
odljeva. Prijenos gibanja u sredinu odljeva
omogucava dizanje i spustanje ventilskog
stosca.
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Garnitura za kadu - 6387.35

Afirmirana kadna garnitura s rozetom

i gornjim dijelom ventila od kvalitetnog
oplemenjenog celika. Jednostavna i brza
montaza odvodne garniture pomocu fleksibil-
ne preljevne cijevi. Preljevna se cijev odlicno
prilagodava danoj situaciji. Sifon se prilikom
montaze moze zakretati u svim smjerovima.

europskim normama kakvoce (prema
DIN EN 274). Najvaznija je pritom pouz-
danost. | to je najbolji razlog, da se

odlucite za Viegu.

Odvod za tus - 6821.45

Odljevna resetka od kvalitetnog oplemenje-
nog celika jam¢i dugi vijek trajanja. Mala
ugradna visina odvoda za tu$ omogucava
nisku ugradnju tus-kade.

Simplex - 6168.45

Garnitura za kadu privlaénog oblika s okretlji-
vom rozetom. Jednostavna i brza montaza
odvodne garniture pomocu fleksibilne
preljevne cijevi. Cijev se odli¢no prilagodava
danoj situaciji. Sifon se prilikom montaze
moze zakretati u svim smjerovima. Brzo
praznjenje kade za kupanje.
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Odvod za tus - 6822.45

Gorniji dio ventila od kvalitetnog oplemenje-
nog c¢elika jam¢i dugi vijek trajanja. Mala
ugradna visina odvoda za tus omogucava
nisku ugradnju tus-kade.



Sifoni tvrtke Viega.

Viega ima dugogodisnje iskustvo u pro-  povrsine rabimo najmodernije postupke
izvodnji sifona od mjedi i plastike za  a kakvoca se stalno ispituje i kontrolira
umivaonike i bidee. Pri oplemenjivanju  prema DIN EN 274.

Cjevasti sifon - 5611 Cjevasti sifon za bide - 5535.4

Mjedeni sifon kromirane povrsine. Brza Iz mjedi sa kromiranom povrsinom. Montaza

montaza i lako rukovanje. Cjevasti oblik ispod bidea stedi prostor. Izvedba sa univer-

garantira izrazito dobro odvodenije. zalnim ventilom. Gorniji dio ventila, rozeta i
pri¢vrsni vijak iz kvalitetnog oplemenjenog
celika.

Sifon - 5755

Iz mjedi sa kromiranom povrsinom. Izvedba
sa univerzalnim ventilom. Gornji dio ventila,

rozeta na odvodnoj cijevi i pricvrsni vijak od

kvalitetnog oplemenjenog Celika. Tanjur se

moze odvrnuti i time daje dobre moguc¢nosti
za CiSc¢enje.

Sifon - 5726

Od prokusane polipropilen plastiéne mase,
otporan na vrelu vodu. Montaza olaksana
time, da je doniji dio ventila prilagoden cijevi
za namjestanje. Dodatna brtva ispod gornjeg
dijela ventila ¢ini brtvljenje instalacijskim
kitom suvisnim.



Uvijek bolji:
sifoni za sudopere, WC-lukovi i nastavci
tvrtke Viega.

brzo i gisto instalirati ruéno, bez speci-
jalnog alata. Sifoni su ispitani i
dozvoljeni prema DIN EN 274,
WC-priklju¢ci prema DIN-u 1389.

Kao apsolutno nerizi¢ni materijal poli-
propilen je otporan na vrelu vodu te
otporan na u kucanstvu uobicajene
luzine i kiseline. Svi se priklju¢ci mogu

Cjevasti sifon za sudopere - 7985.10

Od prokusane polipropilen plasticne mase,
otporan na vrelu vodu. Na postrani se
priklju¢ak priklju¢uje odvodna cijev stroja za
pranje rublja ili posuda. Dvostruka komora u
cijevi za namjestanje sprie¢ava vracanje
pjene u sudoper.

Cjevasti sifon za sudopere - 7985.15

Od prokusane polipropilen plasti¢cne mase,
otporan na vrelu vodu. Fleksibilni odvod jako
olak$ava montazu. Odgovara univerzalno za
40 ili 50 mm na odvodu. Na postrani se
prikljucak prikljucuje stroj za pranje rublja ili
posuda.

WC-prikljucni luk 90° - 3811

Visoki stupanj sigurnosti jamci godinama
prokusana specijalna brtva. U programu
imamo i lukove od 22,5°i 45°. Sastavljanje
lukova i nastavaka rezultira brojnim prikljuc-
nim moguénostima.

WC-priklju¢ni nastavak, ravan - 3815

Lukovi i nastavci nude se u svim sanitarnim
bojama. Koristena plasti¢na masa polipropi-
len jam¢i stalnost boje.



Prava stvar:

kupaonicki, balkonski i podni odvodi

tvrtke Viega.

Kupaonicki, balkonski i podni odvodi
tvrtke Viega nude praksi primjerena
rieSenja, odlicnu kakvodéu i vrhunsku
sigurnost. Materijal: kvalitetni polipropi-
len koji ne ugrozava okolis; nekorozivan
i postojan na vrelu vodu i kuc¢anske

otpadne vode. Funkcionalni dogradni
sustav uz brzu montazu osigurava
fleksibilnost na svim podrucjima primje-
ne. Odvodi su ispitani i dozvoljeni po
DIN EN 1253.

Kupaonski odvod, ravni - 4935.1

Minimalna nadgradnja iznosi samo 9 cm do
reSetke pri visini od 30 mm stajace vode.
Nasadni se dio moze skratiti, a reSetka je od
oplemenjenog ¢elika. Sa oblikovanom
prirubnicom za prihvat brtvene trake ili
izolacijske folije.

Balkonski odvod, okomit - 4944.2

Ovaj dio nema sifon. Nasadni dio se moze
skratiti a reSetka je od plemenitog ¢elika.
Odvod ima prirubnicu za brtvenu traku ili
izolacijsku foliju. Nudimo i vodoravne
balkonske odvode, veli¢ina po izboru 50 ili
70 mm fi.

,Podrumar” - 4956

Odlikuje se odlicnom odvodnjom. Odvod se
veoma jednostavno Gisti - treba samo izvaditi
hvatalo necistoce i sifon. Zahvaljujuci okretlji-
vom nasadnom dijelu ugradnja ,podrumara*
je izrazito fleksibilna.

Podni odvod, horizontalan - 4955.1

Odli¢na odvodnja. Sifon se za ¢iS¢enje moze
kompletan izvaditi. Nasadni dio se moze
skratiti a reSetka je od oplemenjenog celika.
Oblikovana prirubnica sluzi kao podloga za
brtvenu traku ili izolacijsku foliju. Nudimo i
podne odvode s okomitim odvodom, veli¢ine
po izboru 50, 70 ili 100 mm Q.



Kakvoc¢a made

in Germany:

nepovratni ventili tvrtke Viega.

Viegini nepovratni ventili za otpadne
vode imaju nepovratnu zaklopku i
ruéno pokretanje. Ukoliko u kanalskoj
mrezi dode do zastoja, zaklopka auto-
matski zatvara uslijed nastalog zastoj-
nog tlaka. Dodatno se nepovratni ventil
moze blokirati i ruéno.

Materijal je kvalitetni polipropilen (PP)
koji ne ugrozava okoli$; ne hrda i izvrs-
no odgovara za vrelu vodu i otpadne
vode iz kuc¢anstva. Glatke stijenke sprje-
Cavaju talozenje.

Nepovratni ventil - 4986.2

Za otpadne vode. Opremljen je automatskom
blokadom rada i ru¢nim pokretanjem. Ventili
su dimenzija DN 100, DN 125 i DN 150.

VODOTEHNA

PRODAJNI CENTAR BJELOVAR
Trg Hrvatskih Branitelja 14

43000 Bjelovar

Telefon: +385 43 243 111

Fax: +385 43 220 776

48270 Krizevci

Voditelj Prodajnog centra Bjelovar:
ing. prom. Jure Tiri¢ +385 43 243 111

PRODAJNI CENTAR KRIZEVCI

Ul. Josipa Jelacica 15

Telefon: +385 48 270 446
Fax: +385 48 270 448

Voditelj Prodajnog centra Krizevci:
Darko Jan$¢ak +385 48 270 447

Funkcioniranje nepovratnog ventila - 4986.2

Nepovratna zaklopka zatvara automatski te
ponovno otvara kad nema viSe usporenja.
Dodatno se nepovratni ventil moze blokirati i
ruéno.

SJEDISTE | CENTRALNO SKLADISTE

Dimitrija Demetra 34 43000 Bjelovar

Centrala: +385 43 247 300
Telefax: +385 43 247 303

Benkovacka 34

23000 Zadar

Telefon: + 385 23 344 067
Fax: +385 23 344 068

Voditelj Prodajnog centra Zadar:
Ninoslav Buni¢ + 385 23 344 067

PRODAJNI CENTAR ZADAR




