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Vaš specijalist u kreativnosti kod 

sistemskih ovjesa i fi ksiranja

BISMAT® Flash BIS HD 1501 BISMAT® 5000 starQuick®

BIS RapidRail® BIS RapidRail® Konzole BIS LDS Ovjesi BISCLIPS® Tiger

BIS Pacifyre® MK II

Protupožarno zaptivanje

Obujmice za sprinkler 

instalacije

BIS Walkon® Comfort

wc konstrukcije

Starlock®

Aparat za stezanje

BIS Perforirana traka BISCLIPS® Gripple Sajle za 

ovjese

BIS TSM 

Vijci za beton

BIS GOLD® Tiple za gips, 

knauf ploče
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BISMAT® Flash - Zglobna obujmica
Nova generacija obujmica sa osnovom obujmice 

BISMAT® 2000. Obujmica se montira bez upotrebe 

alata. Brzo zatvaranje obujmica sa Flash patentom 

jednostavnim pritiskom na vijak. Moguća izrada 

obujmica sa priključnom navojnicom M8 / M10. 

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

337 3 018 M8 15 - 18 3/8 10 260

337 3 023 M8 20 - 23 1/2 15 260

337 3 028 M8 25 - 28 3/4 20 260

337 3 035 M8 32 - 35 1 25 260

337 3 043 M8 40 - 43 1 1/4 32 260

337 3 051 M8 48 - 51 1 1/2 40 260

337 4 018 M8/10 15 - 18 3/8 10 260

337 4 023 M8/10 20 - 23 1/2 15 260

337 4 028 M8/10 25 - 28 3/4 20 260

337 4 035 M8/10 32 - 35 1 25 260

337 4 043 M8/10 40 - 43 1 1/4 32 260

337 4 051 M8/10 48 - 51 1 1/2 40 260

BISMAT® 2000 - Zglobna obujmica
Zglobna obujmica sa patentom za brzo zatvaranje.

Moguća izrada Bismat2000S obujmice sa silikonskim 

uloškom otpornim na temperature do +200° C, kao i 

sa priključnom navojnicom M8 / M10. Izrada uloška 

za prigušenje zvuka prema normi DIN 4109. 

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

341 3 014 M8 11 - 14 1/4 8 210

341 3 018 M8 15 - 18 3/8 10 210

341 3 023 M8 20 - 23 1/2 15 210

341 3 028 M8 25 - 28 3/4 20 210

341 3 035 M8 31 - 35 1 25 210

341 3 039 M8 36 - 39 - - 300

341 3 043 M8 40 - 43 1 1/4 32 300

341 3 045 M8 44 - 45 - - 300

341 3 053 M8 48 - 53 1 1/2 40 300

341 3 054 M8 54 - 56 - - 300

341 3 063 M8 57 - 63 2 50 300

340 3 018 M8/10 15 - 18 3/8 10 210

340 3 023 M8/10 20 - 23 1/2 15 210

340 3 028 M8/10 25 - 28 3/4 20 210

340 3 035 M8/10 31 - 35 1 25 210

340 3 039 M8/10 36 - 39 - - 300

340 3 043 M8/10 40 - 43 1 1/4 32 300

340 3 053 M8/10 48 - 53 1 1/2 40 300

340 3 054 M8/10 54 - 56 - - 300

340 3 063 M8/10 57 - 63 2 50 300
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BISMAT® 2000 - Zglobna obujmica
Zglobna obujmica sa patentom za brzo zatvaranje.

Moguća izrada obujmice Bismat 2000 S sa 

silikonskim uloškom otpornim na temperaturu do 

+200° C. Izrada uloška za prigušenje zvuka prema 

normi DIN 4109.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

340 3 064 M8/M10 57 - 64 2 930

340 3 070 M8/M10 64 - 70 - 930

340 3 080 M8/M10 73 - 80 2 1/2 65 930

340 3 091 M8/M10 83 - 91 3 80 930

340 3 105 M8/M10 100 - 105 - - 930

340 3 114 M8/M10 108 - 114 4 100 930

340 3 119 M8/M10 116 - 119 - - 930

340 3 125 M8/M10 122 - 125 - - 930

340 3 141 M8/M10 133 - 141 5 125 930

342 3 168 M10 159 - 168 6 150 1220

342 3 210 M10 200 - 210 - - 1220

342 3 219 M10 210 - 219 8 200 1220

BIS KSB1 - Zglobna obujmica
Zglobna obujmica za brzo zatvaranje.

Navojnica za zatvaranje kod KSB 1 obujmice nalazi 

se u plastičnom kućištu. 

Izrada uloška za prigušenje zvuka prema 

normi DIN 4109.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

336 3 014 M8 13 - 14 1/4 8 100

336 3 018 M8 15 - 18 3/8 10 100

336 3 023 M8 20 - 23 1/2 15 100

336 3 035 M8 32 - 35 1 25 100

336 3 043 M8 40 - 43 1 1/4 32 100

336 3 051 M8 48 - 51 1 1/2 40 50

336 3 054 M8 54 - - 50

336 3 062 M8 59 - 62 2 50 50

336 2 067 M8/M10 64 - 70 - - 50

336 2 080 M8/M10 74 - 80 2 1/2 65 50

336 2 091 M8/M10 86 - 91 3 80 50

336 2 106 M8/M10 100 - 106 - - 50

336 2 116 M8/M10 108 - 116 4 100 25

336 2 141 M8/M10 133 - 141 5 125 25

“Bismat” patent za zatvaranje obujmice.

Brza, jednostavna i sigurna montaža. 
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BIS 2S - Dvodijelna obujmica
Vijci osigurani protiv ispadanja sa sigurnosnom 

pločicom. Moguća izrada obujmice za dimenzije od 

15 - 168 mm sa priključnom navojnicom M8 / M10 

/ 1/2”. Izvedba uloška za prigušenje zvuka prema 

normi DIN 4109. 

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

333 3 016 M8 12 - 14 1/4 8 700

333 3 019 M8 15 - 19 3/8 10 700

333 3 023 M8 21 - 33 1/2 15 700

333 3 030 M8 26 - 28 3/4 20 700

333 3 038 M8 32 - 35 1 25 700

333 3 043 M8 38 - 43 1 1/4 32 700

333 3 049 M8 44 - 49 1 1/2 40 700

334 3 019 M8/M10 15 - 19 3/8 10 700

334 3 023 M8/M10 21 - 23 1/2 15 700

334 3 030 M8/M10 26 - 28 3/4 20 700

334 3 038 M8/M10 32 - 35 1 25 700

334 3 043 M8/M10 40 - 43 1 1/4 32 1100

334 3 049 M8/M10 44 - 49 1 1/2 40 1100

334 3 056 M8/M10 50 - 56 - - 1100

334 3 063 M8/M10 57 - 63 2 50 1800

334 3 064 M8/M10 63 - 67 - - 1800

334 3 071 M8/M10 70 - 73 - - 1800

334 3 078 M8/M10 74 - 80 2 1/2 65 1800

334 3 086 M8/M10 81 - 86 - - 1800

334 3 092 M8/M10 83 - 91 3 - 1800

334 3 106 M8/M10 101 - 106 - - 1800

334 3 116 M8/M10 108 - 114 4 100 1800

334 3 130 M8/M10 125 - 132 - - 1800

334 3 135 M8/M10 131 - 135 - - 1800

334 3 141 M8/M10 136 - 139 5 125 1800

334 3 168 M8/M10 159 - 168 6 150 2100

334 3 200 M8/M10 193 - 200 - - 2100

334 3 212 M8/M10 210 - 212 - - 2100

334 3 220 M8/M10 216 - 220 8 200 2100
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BIS Bifi x® 1301 - Dvodijelna obujmica
Dvodijelna obujmica sa patentom za zigurnosno 

zatvaranje. Moguća izrada obujmice Bifi x 1301 S 
sa silikonskim uloškom otpornim na temperature 
do +200° C, kao i sa priključnom navojnicom M10. 
Izrada uloška za prigušenje zvuka prema 
normi DIN 4109.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

311 3 015 M8 11 - 15 1/4 8 220

311 3 018 M8 14 - 18 3/8 10 220

311 3 023 M8 19 - 23 1/2 15 220

311 3 029 M8 24 - 29 3/4 20 220

311 3 035 M8 30 - 35 1 25 220

311 3 043 M8 38 - 43 1 1/4 32 280

311 3 049 M8 40 - 49 1 1/2 40 280

311 3 056 M8 50 - 56 - - 280

311 3 063 M8 57 - 63 2 50 430

311 3 067 M8 64 - 67 - - 430

311 3 076 M8 70 - 76 2 1/2 65 750

311 3 085 M8 79 - 85 - - 750

310 3 015 M8/M10 11 - 15 1/4 8 220

310 3 018 M8/M10 14 - 18 3/8 10 220

310 3 023 M8/M10 19 - 23 1/2 15 220

310 3 029 M8/M10 24 - 29 3/4 20 220

310 3 035 M8/M10 30 - 35 1 25 220

310 3 043 M8/M10 38 - 43 1 1/4 32 280

310 3 049 M8/M10 44 - 49 1 1/2 40 280

310 3 056 M8/M10 50 - 56 - - 280

310 3 063 M8/M10 57 - 63 2 50 430

310 3 067 M8/M10 64 - 67 - - 430

310 3 076 M8/M10 70 - 76 2 1/2 65 750

310 3 080 M8/M10 74 - 80 2 1/2 65 750

310 3 085 M8/M10 79 - 85 - - 750

310 3 091 M8/M10 86 - 91 3 80 750

310 3 106 M8/M10 100 - 106 - - 750

310 3 116 M8/M10 108 - 116 4 100 750

310 3 132 M8/M10 124 - 132 - - 750

310 3 141 M8/M10 133 - 141 5 125 750

310 3 168 M8/M10 159 - 168 6 150 1220

312 3 178 M10 172 - 178 - - 1220

312 3 194 M10 186 - 194 - - 1220

312 3 210 M10 200 - 210 - - 1220

312 3 219 M10 210 - 219 8 200 1220

“Bifi x” patent za zatvaranje obujmice.

Brza, jednostavna i sigurna montaža. 
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BISMAT HD 1501 - Dvodijelna obujmica za teška opterećenja
Dvodijelna obujmica sa povećanim otporom na lom 
(za teška opterećenja) kao i za fi xne tačke cjevovoda. 
Izrada uloška za prigušenje zvuka prema normi 
DIN 4109. Moguća izrada obujmice do D=564 mm 
sa 1/2” priključnom navojnicom. 
Ostale priključne navojnice po potražnji.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

3313 3 019 M8/M10 15 - 19 3/8 10 1000

3313 3 023 M8/M10 19 - 23 1/2 15 1000

3313 3 029 M8/M10 25 - 29 3/4 20 1000

3313 3 035 M8/M10 30 - 35 1 25 1000

3313 3 045 M8/M10 40 - 45 1 1/4 32 1000

3313 3 051 M8/M10 46 - 51 1 1/2 40 1000

3313 3 059 M8/M10 53 - 59 - - 1000

3313 3 064 M8/M10 59 - 64 2 50 1000

3314 3 071 M10/M12 65 - 71 - - 1000

3314 3 078 M10/M12 72 - 78 2 1/2 65 2800

3314 3 085 M10/M12 79 - 85 - - 2800

3314 3 092 M10/M12 86 - 92 3 - 2800

3314 3 109 M10/M12 101 - 109 - - 2800

3314 3 116 M10/M12 108 - 116 4 100 2800

3314 3 133 M10/M12 125 - 133 - - 2800

3314 3 140 M10/M12 132 - 140 5 125 2800

3314 3 169 M10/M12 159 - 169 6 150 3900

3314 3 188 M10/M12 178 - 188 - - 3900

3314 3 204 M10/M12 194 - 204 - - 3900

3314 3 213 M10/M12 203 - 213 - - 3900

3314 3 227 M10/M12 217 - 227 8 200 3900

BIS Profi lna guma
Za upotrebu u kombinaciji sa profi lnim šinama i 
navojnim šipkama, kao i za upotrebu u kombinaciji 
kod ovjesa i fi ksiranja zračnih kanala. 
Materijal EPDM. 
Moguća upotreba kod kutova od 45°.

Šifra Dužina

084 0 204 50 m

084 0 254 50 m

084 0 304 20m

084 0 404 25 m

BIS Zvučno izolacioni elemenat
Brza i jednostavna montaža. Upotreba u kombinaciji 
sa profi lnim šinama WM0, 1, 2, 14, 15 i navojnim 
šipkama M 8 i M 10.

Šifra 412 5 006
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BIS Bifi x® - Dvodijelna obujmica za falc cijevi
Dvodijelna obujmica za okrugle falc cijevi. 

Maksimalno preporučeno opterećenje do 85 kg. 

Izrada uloška za prigušenje zvuka prema 

normi DIN 4109. 

Moguća izrada obujmica do veličine od 1800 mm.

Šifra Navojnica ø (mm) Fa,z (N)

413 5 080 M8 80 850

413 5 100 M8 100 850

413 5 112 M8 112 850

413 5 125 M8 125 850

413 5 130 M8 130 850

413 5 140 M8 140 850

413 5 150 M8 150 850

413 5 160 M8 160 850

413 5 180 M8 180 850

413 5 200 M8 200 850

413 5 225 M8 225 850

413 5 250 M8 250 850

413 5 280 M8 280 850

413 5 300 M8 300 850

413 5 315 M8 315 850

413 5 355 M8 355 850

413 5 400 M8 400 850

BIS Elementi za montažu zračnih kanala
Brza i jednostavna montaža. 
Moguća upotreba u kombinaciji sa profi lnim šinama 
WM0, 1, 2, 14, 15 i navojnim šipkama M8 i M10.

Šifra Model

412 5 001 L - elemenat

412 5 003 Z - elemenat

412 5 005 U - univerzalni elemenat

L
Z

U



10

BIS Bifi x® 412 - Dvodijelna obujmica za falc cijevi
Dvodijelna obujmica za spiro, falc cijevne kanale 

Obujmica sa patentom za zigurnosno zatvaranje. 

Materijal čelik 1.0332, sendzimir cinkovana. 

Šifra Navojnica ø (mm) Fa,z (N)

412 5 063 M8 63 850

412 5 080 M8 80 850

412 5 090 M8 90 850

412 5 100 M8 100 850

412 5 112 M8 112 850

412 5 125 M8 125 850

412 5 130 M8 130 850

412 5 150 M8 150 850

412 5 160 M8 160 850

412 5 180 M8 180 850

412 5 200 M8 200 850

412 5 225 M8 225 850

412 5 250 M8 250 850

412 5 280 M8 280 850

412 5 300 M8 300 850

412 5 315 M8 315 850

412 5 355 M8 355 850

412 5 400 M8 400 850

BIS Bifi x® 412 - Dvodijelna obujmica za falc cijevi
Obujmica velikih dimenzija za spiro, falc kanale sa 

dvije ovjesne tačke. 

Materijal čelik 1.0332, sendzimir cinkovana. 

Moguća izrada obujmica u Al i Inox izvedbi.

Šifra ø (mm) Fa,z (N)

412 5 450 450 1200

412 5 500 500 1200

412 5 560 560 1200

412 5 600 600 1200

412 5 630 630 1200

412 5 710 710 1200

412 5 800 800 1200

412 5 900 900 1200

412 5 999 1000 1200

412 5 997 1120 1200

412 5 998 1250
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BIS HD 500 - Dvodijelna obujmica za teška opterećenja 
Dvodijelna obujmica sa povećanim otporom na lom 
(za teška opterećenja) kao i za fi xne tačke cjevovoda. 
Moguća izrada obujmice do D=564 mm sa 1/2” 
priključnom navojnicom. 
Dimenzije veće od D=564 mm moguće sa 
navojem M16 i 1/2”. 
Ostale priključne navojnice  M8/M10, M10/M12, 1/2" 
za sve dimenzije po potražnji.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

3303 3 019 M8/M10 15 - 19 3/8 10 1000

3303 3 023 M8/M10 19 - 23 1/2 15 1000

3303 3 030 M8/M10 25 - 30 3/4 20 1000

3303 3 036 M8/M10 31 - 36 1 25 1000

3303 3 042 M8/M10 37 - 42 - - 1000

3303 3 045 M8/M10 40 - 45 1 1/4 32 1000

3303 3 052 M8/M10 47 - 52 1 1/2 40 1000

3303 3 058 M8/M10 53 - 58 - - 1000

3303 3 065 M8/M10 59 - 65 2 50 1000

3303 3 071 M8/M10 66 - 71 - - 1000

3304 3 078 M10/M12 72 - 78 2 1/2 65 2800

3304 3 085 M10/M12 79 - 85 - - 2800

3304 3 092 M10/M12 86 - 92 3 80 2800

3304 3 106 M10/M12 98 - 106 - - 2800

3304 3 116 M10/M12 108 - 116 4 100 2800

3304 3 133 M10/M12 125 - 133 - - 2800

3304 3 140 M10/M12 132 - 140 5 125 2800

3304 3 154 M10/M12 148 - 154 - - 3900

3304 3 169 M10/M12 159 - 169 6 150 3900

3304 3 183 M10/M12 173 - 183 - - 3900

3304 3 202 M10/M12 192 - 202 - - 3900

3304 3 219 M10/M12 208 - 219 - - 3900

3304 3 227 M10/M12 217 - 227 8 200 3900

BIS - Šarnir obujmice za slivnike
Čelicna obujmica za oluke i slivnike, termički 
cinkovana. 
Model 403 1 XXX: kvadratna obujmica, sa dva vijka 
za zatvaranje. 
Model 400 1 XXX: okrugla obujmica, sa patentom za 
zigurnosno zatvaranje

Šifra Model D (mm)

403 1 080 kvadratna 80

403 1 100 kvadratna 100

400 1 070 okrugla 70

400 1 080 okrugla 80

400 1 100 okrugla 100
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BIS DIN 1593 - Industrijske obujmice BIS DIN 1596 - Industrijske obujmice

BIS DIN 1592 - Industrijske obujmiceBIS DIN 1597 - Industrijske obujmice

BIS DIN 3567 - Industrijske obujmice
Obujmice atestirane po normi DIN 3567. Isporuka 

po jednom paru obujmica (bez navojnica i vijaka). 

Model obujmice 462 0 XXX: čelik, bez zaštite. 

Model obujmice 462 1 XXX: čelik, termički cinkovan

Šifra

čelik, bez zaštite

Šifra 

čelik, termički cinkovan ø (mm)

462 0 020 462 1 020 20

462 0 022 462 1 022 22

462 0 025 462 1 025 25

462 0 027 462 1 027 27

462 0 030 462 1 030 30

462 0 034 462 1 034 34

462 0 038 462 1 038 38

462 0 043 462 1 043 43

462 0 045 462 1 045 45

462 0 049 462 1 049 49

462 0 057 462 1 057 57

462 0 061 462 1 061 61

462 0 077 462 1 077 77

462 0 089 462 1 089 89

Detaljnije informacije o Walraven proizvodima po DIN normi kod vašeg dobavljača ili www.walraven.com 
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BISMAT® 5000 - Zglobna obujmica za pvc cijevi
Zglobna obujmica sa patentom za brzo zatvaranje za 

PVC (B. PB, PP, PVC, VPE) i ostale instalacije vode.

Komplet sa prstenom za regulaciju stezanja.

Izrada uloška za prigušenje zvuka prema normi DIN 

4109.

Šifra Navojnica Za pvc cijevi ø (mm) Fa,z (N)

348 3 018 M8 16 330

348 3 023 M8 20 330

348 3 028 M8 25 330

348 3 035 M8 32 330

348 3 043 M8 40 330

348 3 053 M8 50 330

BISMAT® 5000 - Dvodijelna obujmica za pvc cijevi
Dvodijelna obujmica sa patentom za zigurnosno 

zatvaranje za PVC (B. PB, PP, PVC, VPE) i ostale 

instalacije vode. Komplet sa prstenom za regulaciju 

stezanja. Izrada uloška za prigušenje zvuka prema 

normi DIN 4109.

Šifra Navojnica za pvc cijevi ø (mm) Fa,z (N)

348 3 067 M8 63 580

348 3 075 M8 75 800

348 3 090 M10 90 800

348 3 110 M10 110 800

348 3 160 M10 160 1470

BIS Polymat® - PVC zglobna obujmica
PVC dizajn obujmice za sve instalacije vode.

 Visok efekat zvučne izolacije sa specijalnim TPE 

uložkom prema normi DIN 4109. 

Moguća paralelna montaža sa upotrebom 

šine 27 x 18 mm. 

Šifra Navojnica ø (mm) Za Fa,z (N)

170 2 016 M8 16 WM0 150

170 2 020 M8 20 WM0 150

170 2 025 M8 25 WM0 190

170 2 032 M8 32 WM0 240

“Polymat®” patent za 

zatvaranje obujmice.

Brza, jednostavna i 

sigurna montaža. 



14

StarQuick® - PVC Pričvrsnice
Jednodijelna pričvrsnica za sve vrste instalacija 

i cijevi (zatvara se pritiskom cijevi u obujmicu).  

Materijal: modifi kovani PA (polyamide). 

Model 085 4 0XX: bez navojnice. 

Model 085 4 6XX: sa navojnicom za montažu

Šifra

Standard izvedba

Šifra

Izvedba sa navojnicom M6

ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z

085 4 010 085 4 610 10 - 12 1/8 6 170

085 4 012 085 4 612 12 - 14 1/4 8 180

085 4 015 085 4 615 14 - 16 - - 200

085 4 018 085 4 618 16 - 20 3/8 10 230

085 4 022 085 4 622 20 - 23 1/2 15 270

085 4 028 085 4 628 24 - 28 3/4 20 280

085 4 031 085 4 631 28 - 32 - - 300

085 4 035 085 4 635 32 - 35 1 25 330

085 4 038 085 4 638 35 - 40 - - 370

085 4 042 085 4 642 40 - 44 1 1/4 32 400

085 4 050 085 4 650 44 - 50 - - 430

085 4 054 085 4 654 48 - 55 1 1/2 40 470

085 4 063 - 59 - 65 2 50 500

StarQuick® - Pribor za montažu

Model Naziv Šifra Napomena

A Duo-montažni nosač 085 4 000 Dozvoljeno opterecenje 600 (N)

B Navojnica za montažu 085 4 006 Navojnica M6

C Profi lna šina 085 4 316 Dužina 150 mm

C Profi lna šina 085 4 325 Dužina 1000 mm

D Vijak za pričvršćivanje 085 4 302

E Udarno tiplo sa vijkom 610 1 063

F Klizna navojnica za čelicnu profi lnu šinu 085 4 338 Za RapidRail® šinu, navoj M8

F Klizna navojnica za čelicnu profi lnu šinu 085 4 348 Za RapidStrut® šinu, navoj M8

G Klizna navojnica za pvc profi lnu šinu 085 4 313

H Pricvrsno tiplo za pvc profi lnu šinu 085 4 301

A B C D E F G H
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BIS PVC Pričvrsnice - Model B
Jednodijelna pričvrsnica za oluke i slivnike.

Materijal: tvrdi PVC, vijci za zatvaranje mesing. 

Montaža isključivo sa dodatcima za B pričvrsnice.

Šifra 130 0 xxx - boja siva (RAL 7001).

Šifra 130 4 xxx - boja kafena (RAL 7004).

Šifra (siva) Šifra (kafena) Za cijev Ø (mm) Zaklopka (mm) Dimenzija (mm) F (N)

130 0 032 - 32 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 040 - 40 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 050 - 50 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 060 - 60 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 063 - 63 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 075 - 75 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 090 - 90 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 110 - 110 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 125 - 125 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 070 130 4 070 70 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 080 130 4 080 80 29,5 21,0 x 4,0 700

130 0 110 130 4 110 110 29,5 21,0 x 4,0 700

BIS - Dodatci za PVC pričvrsnice (model B)

 Šifra Naziv Za

A 141 1 065 Udarni klin R 2 Termički cinkovan (upotreba bez tipla u zid)

141 1 090 Udarni klin Termički cinkovan (upotreba bez tipla u zid)

B 140 1 065 Udarni klin za klemom Termički cinkovan, klema PA  (upotreba bez tipla u zid)

C 145 2 006 Klema sa vijkom i tiplom Materijal PA boja siva, vijak M6x25, boja kafena 1454006 

145 2 008 Klema sa vijkom i tiplom Materijal PA boja siva, vijak M8x30, boja kafena 1454008

A B C

BIS C Pričvrsnice
Jednidijelna pričvrsnica sa mesing navojnicom M6. 

Upotrebljiva za sve vrste instalacija i cijevi. 

Model 085 3 0XX: jednodijelna za 1 cijev. Model 085 

3 2XX: dvodijelna za 2 cijevi. 

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN)

085 3 008 M6 8 - -

085 3 010 M6 10 1/8 6

085 3 012 M6 12 - -

085 3 015 M6 14 - -

085 3 018 M6 16 3/8 10

085 3 022 M6 20 1/2 15

085 3 028 M6 28 3/4 20

085 3 035 M6 35 - -
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BIS dB FiX® - Fiksna tačka
Fiksne tačke sa zvučnom izolacijom za pričvršćivanje 

na zid ili plafon. 

Mogućnost montaže na profi lne šine. 

Izrada fi ksne tačke zadovoljava normu zvučne 

izolacije DIN 4109.

Šifra Navojnica Fa,z (N)

669 3 008 M10 3000

669 3 020 M12 7000

BIS dB-FiX® 80 / 200 Montažni set za fi ksiranje cijevi
Set ploča za montiranje obujmica između dvije 

fi ksne tačke. Set se sastoji od:

- 2 montažne ploče, 4 podloške Ø 25 mm (12 mm), 

- 4 podloške Ø 25 mm (10 mm), 4 navojnice M8, 

  4 navojnice M12.

Šifra

669 3 100

BIS Klizne tačke
Izrada klizne tačke sa kliznim valjcima (minimalna 

otpornost kod klizanja)

Šifra Navojnica Dužina Fa,z (N)

666 3 310 M8 / M10 170 mm 3500

666 3 312 M10 / M12 170 mm 4800

666 3 316 M16 200 mm 4800

666 3 210 M8 / M10 270 mm 4700

BIS Klizne tačke
Izrada klizne tačke sa kliznom kvadratnom štangom 

(minimalna otpornost kod klizanja). 

Štanga sa narezanim navojem, klizni drzač sa 

plastičnim uloškom.

Šifra Navojnica Fa,z (N)

666 3 610 M8 / M10 1500

666 3 612 M10 / M12 1500

666 3 813 ø 13 mm 7500

Kod upotrbe BIS fi ksnih i kliznih tački preporučuje se isključivo upotreba istih u kombinaciji 

sa “HD” obujmicama za teška opterećenja (vidi obujmice BIS HD 500).   
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BISOFIX® - Nosiva tačka sa hladnom izolacijom Tipa E
Komplet set: dvodijelna obujmica sa izolacijom.

Nosive tačke sa blagom izolacijom (Elastomer) kao 

npr. Armafl ex. 

PUR/PIR, materijal 300kg/m3, požarna otpornost 

klase B2.

Otporna na temperaturu od -100 °C bis + 130°C. 

Materijal (zapremina,težina) DIN 53420. 

Otpornost kod pritiska (10 % promjene) DIN 5342.

Debljina izolacije 13 mm ( šifra 221 0 XXX) ili 19 mm 

(šifra 221 1 XXX). 

Šifra Navojnica Izolacija ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

221 0 012 M8/M10 E13 12 - - 150

221 0 015 M8/M10 E13 15 - 16 - - 190

221 0 017 M8/M10 E13 17,2 - 18 3/8 10 220

221 0 021 M8/M10 E13 21,3 - 22 1/2 15 270

221 0 027 M8/M10 E13 26,9 - 28 3/4 20 340

221 0 033 M8/M10 E13 33,7 1 25 420

221 0 042 M8/M10 E13 42,4 1 1/4 32 490

221 0 048 M8/M10 E13 48,3 1 1/2 40 540

221 0 054 M8/M10 E13 54 - - 580

221 0 060 M8/M10 E13 60,3 2 50 620

221 0 064 M8/M10 E13 64 - - 640

221 0 076 M8/M10 E13 76,1 2 1/2 65 740

221 0 089 M8/M10 E13 88,9 3 80 830

221 0 102 M8/M10 E13 101,6 - - 920

221 0 108 M8/M10 E13 108 - - 970

221 0 114 M8/M10 E13 114,3 4 100 1010

221 1 012 M8/M10 E19 12 - - 150

221 1 015 M8/M10 E19 15 -16 - - 190

221 1 017 M8/M10 E19 17,2 - 18 3/8 10 220

221 1 021 M8/M10 E19 21,3 - 22 1/2 15 270

221 1 027 M8/M10 E19 26,9 - 28 3/4 20 340

221 1 033 M8/M10 E19 33,7 1 25 420

221 1 042 M8/M10 E19 42,4 1 1/4 32 530

221 1 048 M8/M10 E19 48,3 1 1/2 40 610

221 1 054 M8/M10 E19 54 - - 660

221 1 060 M8/M10 E19 60,3 2 50 710

221 1 064 M8/M10 E19 64 - - 730

221 1 070 M8/M10 E19 70 - - 780

221 1 076 M8/M10 E19 76,1 2 1/3 65 820

221 1 089 M8/M10 E19 88,9 3 80 920

221 1 102 M8/M10 E19 101,6 - - 1010

221 1 108 M8/M10 E19 108 - - 1150

221 1 114 M8/M10 E19 114,3 4 100 1200

221 1 133 M8/M10 E19 133 - - 1340

221 1 140 M8/M10 E19 139,7 5 125 1400

221 1 168 M8/M10 E19 168,3 6 150 2110
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BISOFIX® PIR30 - Nosiva tačka sa hladnom izolacijom Typ PIR
Komplet set: dvodijelna obujmica BIS Bifi x® 300 sa 

izolacijom debljine 30 mm. 

Za pričvršćivanje i ovjese termički izolovanih cijevi 

(bakrenih, čelicnih, inox i pvc). Jednostavna montaža 

i potpuna izolacija sa aluminijskom trakom.

Model 221 2 XXX (izolacija 20 mm) 

Model 221 4 XXX (izolacija 40 mm)

Model 221 5 XXX (izolacija 50 mm)

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

221 3 015 M8 / M10 15 - 16 - - 170

221 3 017 M8 / M10 17,2 - 18 3/8 10 190

221 3 021 M8 / M10 21,3 - 22 1/2 15 230

221 3 027 M8 / M10 26,9 - 28 3/4 20 300

221 3 033 M8 / M10 33,7 - 35 1 25 320

221 3 042 M8 / M10 42 1 1/4 32 350

221 3 048 M8 / M10 48,3 1 1/2 40 370

221 3 054 M8 / M10 54 1 1/2 - 380

221 3 057 M8 / M10 56 - 57 - - 390

221 3 060 M8 / M10 60,3 2 50 410

221 3 064 M8 / M10 63,5 - 64 - - 420

221 3 076 M8 / M10 76,1 2 1/2 65 460

221 3 089 M8 / M10 88,9 3 80 500

221 3 108 M8 / M10 108 - - 620

221 3 114 M8 / M10 114,3 4 100 1370

221 3 133 M8 / M10 133 - - 1520

221 3 140 M8 / M10 139,7 5 125 1570

221 3 159 M8 / M10 159 - - 1720

221 3 168 M8 / M10 168,3 6 150 2720

221 3 219 M8 / M10 219,1 8 200 4210

221 3 273 M8 / M10 273,1 10 250 5020

221 3 324 M8 / M10 323,9 12 300 5790

Otklopi Al foliju i izolaciju 

na preklopu, da se ista može 

postaviti oko cijevi.  

   

 

   

Postavi izolaciju oko cijevi, 

zaklopi istu oko cijevi i zalijepi 

Al foliju preko preklopa.  

   

   

Pomjeri izolaciju na regularnu 

poziciju planiranu za ovjes 

instalacije.   

   

 

  

Postavi obujmicu oko izolacije 

istu pričvrsti.

Obujmicu sa izolacijom 

pričvrsti, fi ksiraj na ovjesnu 

podlogu.
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BISMAT® 1000 - Nosač cijevi
Zvučno izolacioni nosač, pričvrsnica za odvodne SML 
i plastične cijevi. 
Za SML odvodne i PVC izolirane cijevi od Friaphon, 
Ostendorf, Skolan dB, Raupiano, Geberit dB 20 itd. 

Šifra ø (mm) ø (DN)

336 3 070 75 70

336 3 075 78 70

336 3 080 83 70

336 3 100 110 100

336 3 125 125 125

336 3 137 135 125

336 3 150 160 150

336 3 200 210 200

BISMAT® SX - Obujmica
Fantastičan nivo izolacije prigušenje zvuka i vibracija 
kod upotrebe BISMAT® 1000 obujmice.
Obujmica se montira isključivo u kombinaciji sa BIS 
WM nosačem za cijevi.

Šifra ø (DN)

317 3 075 70

317 3 078 70

317 3 085 70

317 3 116 100

317 3 132 125

317 3 141 125

317 3 168 150

317 3 219 200

BIS Nosač za SML cijevi
Jednodijelna konzola sa zvučno izolacionom 
pričvrsnicom za odvodne SML i plastične cijevi. 
Nosač, pričvrsnica za SML odvodne cijevi, brza i 
sigurna (do 300 kg) montaža.
Komplet montiran nosač za cijevi.

Šifra ø (DN)

432 3 070 70

432 3 080 80

432 3 100 100

432 3 125 125

432 3 150 150

432 3 200 200
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BIS Mengering® CV - Spojnica za SML cijevi
Spojnica sa dvije navojnice za sve vrste SML-cijevi 

norme EN 877 (nekad DIN 19522), kao i ASE-cijevi. 

Testirana kod 0,5 bari unutrašnjeg pritiska. 

Model 740 5 XXX: materijal: hrom čelik 1.4510 (AISI 

430 Ti). 

Model 740 9 XXX: materijal: inox 1.4301 (AISI 304 Ti)

Šifra ø (DN)

740 5 050 50

740 5 070 70

740 5 100 100

740 5 125 125

740 5 150 150

740 5 200 200

740 5 250 250

740 5 300 300

740 9 050 50

740 9 070 70

740 9 100 100

740 9 125 125

740 9 150 150

740 9 200 200

740 9 250 250
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BIS Mengering® COMBI - Pojačivač za spojnicu
Sigurnosna manžetna za pojačavanje spojeva sa 

mengering spojnicama. 

Testirana kod 10 bari unutarnjeg pritiska. 

Univerzalna manžetna pogodna za upotrebu u 

kombinaciji sa svim vrstama mengering spojnica 

za SML cijevi.

Šifra ø (DN)

744 0 050 50

744 0 070 70

744 0 080 75 / 80

744 0 100 100

744 0 125 125

744 0 150 150

744 0 200 200

BIS Mengering® FIX - Prelaz sa SML cijevi
Prelaz sa SML cijevi na ostale dovodne, odvodne 

cijevi,kao i za spajanje cijevi sa različitim 

dimenzijama. 

Jednostavna i brza upotreba i montaža kod različitih 

dimenzija.

Šifra ø (mm) ø (mm)

746 0 050 58 50

746 0 070 78 70

746 0 080 83 80

746 0 100 110 100

746 0 125 135 125

BIS Mengering® - Rapid
Spojnica sa jednom navojnicom za sve vrste 

SML-cijevi norme EN 877 (nekad DIN 19522), kao i 

ASE-cijevi. 

Testirana kod 0,5 bari unutrašnjeg pritiska. 

Materijal: chroom čelik 1.4510 (AISI 430 Ti).

Šifra ø (DN)

745 4 040 40

745 4 050 50

745 4 070 70

745 4 080 80

745 4 100 100

754 4 125 125

754 4 150 150

754 4 200 200

754 4 250 250

754 4 300 300
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BIS TA 41 - Pričvrsnica za sprinkler instalacije
Jednodijelna pričvrsnica za sprinkler instalacije. 

Materijal čelik (pričvrsnica sendzimir cinkovana, 

priključna navojnica elektrolizom cinkovana. 

Zadovoljava normu “FM”, sertifi kat broj 3024336. 

Zadovoljava normu “UL” sertifi kat broj VFXT, EX9140.

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN) Fa,z (N)

453 5 021 M10 23 1/2 15 1500

453 5 027 M10 28 3/4 20 1500

453 5 034 M10 35 1 25 1500

453 5 042 M10 44 1 1/4 32 1500

453 5 048 M10 50 1 1/2 40 1500

453 5 060 M10 62 2 50 1500

453 5 076 M10 77 2 1/2 65 4500

453 5 089 M10 90 3 80 4500

453 5 114 M10 115 4 100 4500

453 5 140 M12 142 5 125 5200

453 5 168 M12 170 6 150 5200

453 5 219 M12 221 8 200 5200

BIS MX-SM - Pričvrsnica za sprinkler instalacije 
Jednodijelna pričvrsnica za sprinkler instalacije. 

Materijal čelik (pričvrsnica sendzimir cinkovana, 

priključna navojnica elektrolizom cinkovana. 

Zadovoljava normu "VdS", Zadovoljava norma “FM” 

(samo sa priključnom navojnicom M10)

Šifra Navojnica ø (mm) ø (“) ø (DN)

455 5 023 M8 23 ½ 15

455 5 028 M8 28 ¾ 20

455 5 035 M8 35 1 25

455 5 044 M8 44 1¼ 32

455 5 050 M8 50 1½ 40

455 5 062 M8 62 2 50

455 6 028 M10 28 ¾ 20

455 6 035 M10 35 1 25

455 6 044 M10 44 1¼ 32

455 6 050 M10 50 1½ 40

455 6 062 M10 62 2 50

455 6 077 M10 77 2½ 65

455 6 090 M10 90 3 80

455 6 115 M10 115 4 100

455 6 142 M12 142 5 125

455 6 170 M12 170 6 150

455 6 221 M16 221 8 200

455 5 275 M20 275 10 250
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Proizvodi za ovjes i pričvršćivanje sa 

atestima, normama: “VdS” - “FM” - “UL”.

Detaljnije informacije o Walraven proizvodima sa atestima kod vašeg dobavljača ili www.walraven.com 

 BIS Sprinkler obujmica TA 41 FM, UL

 BIS Sprinkler obujmica MX-SM VdS, FM

 BIS HD 500 sprinkler obujmica VdS 

 BIS C-klema    VdS, FM

 BIS Trapezni ovjesni elemenat VdS

 BIS Ovjesni elemenat  VdS

 BIS Ekspanziona klema  VdS

 BIS Anker vijak (609 3 xxx)  VdS, FM

Pored prizvoda sa FM, VdS, UL atestima Walraven ima širok asortiman proizvoda 

koji zadovoljavaju “LAR”normu (za upotrebu u posebnim uvjetima).
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BIS RapidRail® - Profi lna šina
Profi lna šina sa pravilnim patronom otvora. 

Otvori i patron su na podjednakoj udaljenosti cijelom 

dužinom šine. 

zvedba bočne strane sa centimetar naznakom.

Šifra Model Širina(mm) Visina(mm) Stjenka(mm) Dužina

650 5 000 WM0 27 18 1.20 2 m

650 5 600 WM0 27 18 1.20 6 m

650 5 001 WM1 30 15 2.00 2 m

650 5 601 WM1 30 15 2.00 6 m

650 5 015 WM15 30 20 1.75 2 m

650 5 615 WM15 30 20 1.75 6 m

650 5 002 WM2 30 30 2.00 2 m

650 5 602 WM2 30 30 2.00 6 m

650 5 030 WM30 30 45 2.00 2 m

650 5 630 WM30 45 30 2.00 6 m

BIS RapidRail® - Zidna konzola
Sendzimir cinkovana konzola.

Kod WM15 konzola moguća montaža na dvije 

strane.

Šifra Model Širina(mm) Visina(mm) Stjenka(mm) Dužina

660 3 015 WM0 27 18 1.20 150 mm

660 3 019 WM0 27 18 1.20 200 mm

660 3 115 WM1 30 15 2.00 150 mm

660 3 120 WM1 30 15 2.00 200 mm

660 3 125 WM1 30 15 2.00 250 mm

660 3 130 WM1 30 15 2.00 300 mm

660 3 715 WM15 30 20 2.00 150 mm

660 3 720 WM15 30 20 2.00 200 mm

660 3 725 WM15 30 20 2.00 250 mm

660 3 215 WM2 30 30 2.00 150 mm

660 3 220 WM2 30 30 2.00 200 mm

660 3 225 WM2 30 30 2.00 250 mm

660 3 230 WM2 30 30 2.00 300 mm

660 3 240 WM2 30 30 2.00 400 mm

660 3 250 WM2 30 30 2.00 500 mm

660 1 215 WM2 30 30 2.00 150 mm

660 1 220 WM2 30 30 2.00 200 mm

660 1 230 WM2 30 30 2.00 300 mm

660 2 340 WM30 30 45 2.00 400 mm

660 2 350 WM30 30 45 2.00 500 mm
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BIS RapidRail® - Klizna navojnica
Klizna navojnica sa podloškom i fl eksibilnim 

prstenom.

Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu 

kod profi lnih šina i konzola.
Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30

Šifra Navojnica

651 3 106 M6

651 3 108 M8

651 3 110 M10

BIS RapidRail® - Klizna navojnica sa navojnim štiftom 
Klizna navojnica sa štiftom, podloškom i fl eksibilnim 

prstenom.

Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu 

kod profi lnih šina i konzola.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30

Šifra Navojnica Dužina

652 3 602 M6 20 mm

652 3 604 M6 40 mm

652 3 610 M6 100 mm

652 3 802 M8 25 mm

652 3 803 M8 30 mm

652 3 804 M8 40 mm

652 3 805 M8 50 mm

652 3 806 M8 60 mm

652 3 807 M8 70 mm

652 3 808 M8 80 mm

652 3 810 M8 100 mm

652 3 812 M8 120 mm

652 3 815 M8 150 mm

652 3 820 M8 200 mm

652 3 002 M10 25 mm

652 3 003 M10 30 mm

652 3 004 M10 40 mm

652 3 005 M10 50 mm

652 3 006 M10 60 mm

652 3 008 M10 80 mm

652 3 010 M10 100 mm

652 3 016 M10 160 mm
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BIS - Zidni nosač za montiranje šina
Komplet montiran nosač sa steznom pločom za 

montažu.

Elektrolizom cinkovani materijal.

Šifra Za upotrebu sa:

661 3 200 WM0, WM1, WM15, WM2, WM30

BIS - Ekspanzioni nosač
Ekspanzioni nosač za pričvršćivanje i fi ksiranje šina 

pod raznim uglovima.

Šifra Za upotrebu sa:

661 3 250 WM0, WM1, WM15, WM2, WM30

BIS - Kosnik
Kosnik za pojačavanje ovjesa kod šina i konzola. 

Elektrolizom cinkovan materijal. 

Moguća montaža sa bočne, gornje ili donje strane 

šine ili konzole.

Šifra Za upotrebu sa: Dužina

662 8 220 WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 250 mm

662 8 230 WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 350 mm

BIS - PVC zatvarač za šine
Plastični zatvarač za krajeve šina ili konzola.

Najčešća upotreba kod ovjesa na vidnim mjestima.

Šifra Za upotrebu sa:

656 6 000 WM0, WM 15

656 6 001 WM1

656 6 002 WM2

BIS - U-podloška
Dodatak za stabilniju i čvršću montažu kod upotrebe  

profi lnih šina.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30.

Šifra Otvor

653 3 008 Ø 8,5

653 3 010 Ø 10,5
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BIS RapidRail® - Spojnica za šine 
Elektrolizom cinkovana spojnica za spajanje dvije 

šine po dužini.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, 

WM30.

Šifra 654 3 001

T X

BIS RapidRail® - T i X spojnica za šine 
Elektrolizom cinkovana spojnica za spajanje dvije 

šine u "T"spoj ili u "X"spoj

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, 

WM30.

Šifra Model Vijci za stezanje

658 4 090 T 2 x M8

658 4 091 X 3 x M8

BIS RapidRail® - Preklopna spojnica za šine
Elektrolizom cinkovana preklopna spojnica.

Za spajanje dvije Rapid šine (preklopni sastav).

Šifra Za upotrebu sa:

658 4 150 WM0

658 4 151 WM1

658 4 152 WM15

658 4 153 WM2

BIS RapidRail® - Pričvrsnice za šine na čeličnu gredu
Elektrolizom cinkovana pričvrsnica za pričvršćivanje 

šine na čelicnu gredu upotrebljavati dvije kleme po 

gredi.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, 

WM30.

Šifra 658 5 011

BIS RapidRail® - Raspon klema za čelične grede
Elektrolizom cinkovana klema, za pričvršćivanje šine 

u čelicnu gredu bez bušenja ili varenja.

Upotrebljavati dvije kleme po gredi.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, 

WM30.

Šifra 661 3 820
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BIS RapidRail® - Regulator visine
Dodatak komplet montiran za upotrebu sa RapidRail 

dodatcima. 

Jednostavna i brza montaža iregulacija visine.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, 

WM30.

Šifra Navojnica  Dužina (mm) Regulacija(mm) Fa,z (N)

652 0 020 M8 50 35 2.700

652 0 030 M10 50 35 2.900

BIS RapidRail® - Ekspanzioni regulator visine
Dodatak komplet montiran za upotrebu sa RapidRail 

dodatcima. Jednostavna i brza montaža.

Upotreba kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30.

Moguće pomjeranje do 20° u odnosu na fiksno 

mjesto.

Šifra Navojnica Dužina (mm) Fa,z (N)

652 0 100 M8 25 2.700

652 0 200 M8 25 2.700

652 0 110 M10 50 2.900

652 0 210 M10 50 2.900

BIS RapidRail® - Kutni elementi za montažu šina 90°
Elektrolizom cinkovan dodatak za spajanje šina i pravljenje konstrukcija sa šinama. 

Komplet montirano za upotrebu kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30.

 658 4 001 658 4 002 658 4 003

BIS RapidRail® - Kutni elementi za montažu šina 135°
Elektrolizom cinkovan dodatak za spajanje šina i pravljenje konstrukcija sa šinama. 

Komplet montirano za upotrebu kod Rapid šina WM0, WM1, WM2, WM15, WM30.

 658 4 051 658 4 052 658 4 053
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BIS RapidStrut® - Profi lna šina
Univerzalni sistem za ovjese sa pravilnim patronom 

otvora. Otvori i patron su na podjednakoj udaljenosti 

cijelom dužinom šine. 

Izvedba bočne strane sa centimetar naznakom. 

Elektrolizom ili termički cinkovane šine.

Šifra Dužina Širina (mm) Visina (mm) Otvor zo navojnicu (mm) Stjenka (mm)

650 5 224 2 m 41 21 22 1,50 

650 5 324 3 m 41 21 22 1,50 

650 5 624 6 m 41 21 22 1,50 

650 5 244 2 m 41 41 22 1,50 

650 5 344 3 m 41 41 22 1,50 

650 5 644 6 m 41 41 22 1,50 

650 5 225 2 m 41 21 22 2,50 

650 5 325 3 m 41 21 22 2,50

650 5 625 6 m 41 21 22 2,50 

650 5 245 2 m 41 41 22 2,50 

650 5 345 3 m 41 41 22 2,50 

650 5 645 6 m 41 41 22 2,50 

650 5 365 3 m 41 62 22 2,50 

650 5 665 6 m 41 62 22 2,50 

650 5 685 6 m 41 82 22 2,50 

650 5 626 6 m 41 42    (2 x 21) 22 2,50 

650 5 646 6 m 41 82    (2 x 41) 22 2,50 

650 5 666 6 m 41 124  (2 x 62) 22 2,50 

650 5 686 6 m 41 164  (2 x 82) 22 2,50 

BIS RapidStrut® - Zidna konzola
Zidna konzola sa zavarenom Strut šinom. 

Elektrolizom cinkovana (660 3 XXX).

Termički cinkovana (660 1 XXX). 

Elektrolizom cinkovana Termički cinkovana Dužina Širina (mm) Visina (mm) Stjenka (mm)

660 1 831 660 3 831 200 mm 41 21 2,50

660 1 832 660 3 832 300 mm 41 21 2,50

660 1 861 660 3 861 150 mm 41 41 2,50

660 1 862 660 3 862 300 mm 41 41 2,50

660 1 863 660 3 863 450 mm 41 41 2,50

660 1 864 660 3 864 600 mm 41 41 2,50

660 1 865 660 3 865 750 mm 41 41 2,50
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BIS Strut - Zidna konzola
Zidna konzola sa zavarenom duplom Strut šinom. 

Termički cinkovana konzola

Šifra Dužina Širina (mm) Visina (mm) Stjenka (mm)

660 1 883 450 mm 41 82 2.50

660 1 884 600 mm 41 82 2,50

660 1 885 750 mm 41 82 2,50

BIS Strut - Zidna konzola
Zidna konzola sa zavarenim u-profi lom i kosnikom 

za ektra tešku nosivost. Termički cinkovana konzola 

sa otvorom za pričvršćivanje na gornjoj strani.

Šifra Dužina Širina (mm) Visina (mm) Stjenka (mm)

660 1 893 400 mm 41 41 2,50

660 1 894 600 mm 41 41 2,50

BIS Strut - Klizna navojnica 
Klizna navojnica za montažu kod svih Strut profi lnih 

šina i konzola.

Šifra Navojnica Širina (mm) Debljina (mm) Fa,x (N)

651 7 006 M6 20 5 9.600

651 7 008 M8 20 6 9.600

651 7 010 M10 20 8 10.900

651 7 012 M12 20 10 10.900

BIS RapidStrut® - Klizna navojnica 
Klizna navojnica sa podloškom i fl eksibilnim 

prstenom.

Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu 

kod profi lnih Strut šina i konzola.

Upotreba kod svih strut šina.

Šifra Navojnica Širina (mm) Debljina (mm) Fa,x (N)

6651 7 108 M8 20 6 6.000

6651 7 110 M10 20 8 9.500

6651 7 112 M12 20 10 10.000
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BIS RapidStrut® - Klizna navojnica sa navojnim štiftom  
Klizna navojnica sa štiftom, podloškom i fl eksibilnim 

prstenom.

Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu.

Upotreba kod svih Strut profi lnih šina i konzola.

Šifra Navojnica Ključ (mm) Dužina (mm) Fa,x (N)

652 7 804 M8 13 40 6.000

652 7 805 M8 13 50 6.000

652 7 806 M8 13 60 6.000

652 7 808 M8 13 80 6.000

652 7 810 M8 13 100 6.000

652 7 815 M8 13 150 -

652 7 004 M10 17 40 9.500

652 7 006 M10 17 60 9.500

652 7 008 M10 17 80 9.500

652 7 204 M12 19 40 10.000

652 7 206 M12 19 60 10.000

652 7 208 M12 19 80 10.000

BIS RapidStrut® - Regulator visine  
Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu.

Upotreba kod svih Strut profi lnih šina i konzola.

Šifra Navojnica Ključ (mm) Dužina (mm) Fa,x (N)

6652 9 808 M8 12 75 3000

6652 9 008 M10 12 75 3000

BIS RapidStrut® - Ekspanzioni regulator visine  
Komplet montirani dodatak za lakšu i bržu montažu.

Upotreba kod svih Strut profi lnih šina i konzola.

Moguće pomjeranje do 20° u odnosu na fiksno 

mjesto.

Šifra Navojnica Ključ (mm) Dužina (mm) Fa,x (N)

6653 0 805 M8 13 80 3000

6653 0 005 M10 13 80 3000

6653 0 206 M12 - 90 3000
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BIS Strut - Zidni nosač za montiranje Strut šina  
Elektrolizom cinkovani materijal.

Komplet montiran nosač sa steznom pločom za 

montažu.

Šifra: 6658 1 804

BIS Strut - Kosnik
Elektrolizom cinkovan materijal, za pojačavanje 

ovjesa kod šina i konzola. 

Moguća montaža sa bočne, gornje ili donje strane 

šine ili konzole.

Šifra: 6658 1 930

BIS RapidStrut® - Spojnica za šine 
Elektrolizom cinkovana. Za spajanje dvije šine po 

dužini.

Upotreba kod svih profi lnih Strut šina i konzola.

Šifra: 6658 7 421

BIS RapidStrut® - T i X spojnica za šine  
Elektrolizom cinkovana. Za spajanje dvije šine u 

"T"spoj ili u "X"spoj

Upotreba kod svih profi lnih Strut šina i konzola.

Šifra Model Vijci za stezanje

6658 7 213 T 2 x M10

6658 7 223 X 3 x M10

T X  

BIS RapidStrut® - PVC zatvarač za šine
Plastični zatvarač za krajeve šina ili konzola.

Najčešća upotreba kod ovjesa na vidnim mjestima.

Šifra Za

656 6 021 STRUT 41 x 21

656 6 041 STRUT 41 x 41 
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BIS RapidStrut® - Preklopna spojnica za šine
Elektrolizom cinkovana preklopna spojnica.

Za spajanje dvije Strut šine (preklopni sastav).

Šifra Za

6658 7 402 STRUT 41 x 21

6658 7 404 STRUT 41 x 41

6658 7 406 STRUT 41 x 62

6658 7 408 STRUT 41 x 82

BIS Strut - Pribor za montažu (termički cinkovan materijal)

Model Naziv Šifra Napomena

A Kutni elemenat, ojačivač 6658 1 291 4 rupe za stezanje, dimenzija 91x91

B Kutni elemenat 90º 6658 1 221 3 rupe za stezanje, dimenzija 91x49

B Kutni elemenat 30º 6658 1 235 3 rupe za stezanje, dimenzija 83x49

B Kutni elemenat 45º 6658 1 242 3 rupe za stezanje, dimenzija 83x49

B Kutni elemenat 60º 6658 1 249 3 rupe za stezanje, dimenzija 83x49

C X spojni elemenat 6658 1 341 4 rupe za stezanje, dimenzija 222x80

D T spojni elemenat 6658 1 301 4 rupe za stezanje, dimenzija 131 x 80

E Kutni elemenat 6658 1 920 Trokutni elemenat za spajanje šina

F Spojni elemenat 6658 1 121 4 rupe za stezanje, visina 17 mm

G Spojni elemenat 6658 1 141 4 rupe za stezanje, visina 37 mm

G Preklopni spojni elemenat 6658 1 402 preklopna spojnica za sinu 21 mm

G Preklopni spojni elemenat 6658 1 404 preklopna spojnica za sinu 41 mm

H U podloška 6658 1 008 U podloska, Ø 9 mm

H U podloška 6658 1 010 U podloska, Ø 11 mm

BIS RapidStrut® - Kutni elementi za montažu šina 90° - 135
Elektrolizom cinkovan dodatak za spajanje šina i pravljenje konstrukcija sa šinama. 

Komplet montirano za upotrebu kod svih RapidStrut šina

Materijal 40x6. Vijci za stezanje M10x30

6658 7 205 6658 7 203 6658 7 202 6658 7 235

90º 90º 90º 135º

A B C D E F G H



34

BISMAT® - Univerzalna traka
Sendzimir cinkovana perforirana traka za montažu. 

Materijal 50x3, 

Dužina 2 m, 

Težina 0.8 kg/m

Šifra: 083 5 503

BISMAT® - Univerzalni C profi l
Sendzimir cinkovani perforirani profi l za montažu. 

Materijal 50x3, (v : š : s) 57 : 31 : 2 mm

Dužina 2 m, 

Težina 1.5 kg/m

Šifra: 083 5 503

BISMAT® - Dodatci

Model Naziv Šifra Napomena

A Kliješta za traku 692 0 050 Za savijanje trake u željeni oblik

B Fiksna pločica 083 5 000 Za fi ksiranje razvodnih kutija na traku

C Fiksna izolaciona pločica 083 5 001 Za fi ksiranje direktno na zid

D Žabica 083 5 002 Za stezanje i spajanje na traku

A B C D
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BIS - Trapezni ovjesni elemenat 
Ovjesni elemenat za profi lne ploče. 

Pričvršćivanje na ploče pomoću nitni ili navojnog 

štifta. 

Materijal 38x2 mm

Šifra Napomena Fa,z (N)

678 5 001 Otvor za ovjes 13 mm 2.300

678 5 008 Priključna navojnica M8 2.300

678 5 010 Priključna navojnica M10 2.300

BIS - Kliješta za trapezni nosač
Kliješta za pravljenje rupa na profi lnim pločama.

Šifra Napomena

692 0 012 Klijesta sa stancanje rupa Ø 10.5mm

692 0 013 Rezervni set sjekača za stancanje

BISCLIPS® - Trapezni ovjesni elemenat
Ovjesni elemenat za profi lne ploče. 

Pričvršćivanje na ploče pomoću originalnog štifta. 

Montaža bez upotrebe dodatnih elemenata.

Materijal 38x 2.5 mm

Šifra Napomena

678 1 106 Priključna navojnica M6

678 1 108 Priključna navojnica M8

678 1 110 Priključna navojnica M10

678 1 013 Otvor za ovjes 13 mm

BIS - Ovjesni elemenat
Pomoćni elemenat za ovjes i pričvršćivanje na 

čeličnim pločama i šupljim zidovima.

Šifra Navojnica Fa,z (N)

067 0 602 M6 x 100 2.650

067 0 603 M8 x 100 4.290

067 0 604 M10 x 100 6.600
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BIS Rail ‘Light Duty’ klema
Za ovjes lakših instalacija na čelične grede, bez 

bušenja ili varenja na gredama.

Šifra Dužina (mm) Profi l (mm) Za gredu debljine do (mm)

607 1 300 300 27 x 18 12

607 1 400 400 27 x 18 12

607 1 500 500 30 x 15 20

607 1 600 600 30 x 15 20

BIS Rail ‘Heavy Duty’ klema 
Za ovjes teških instalacija na čelične grede, bez 

bušenja ili varenja na gredama.

Šifra Dužina (mm) Profi l (mm) Za gredu debljine do (mm)

607 2 300 300 30 x (2x15) WM1D 35

607 2 400 400 30 x (2x15) WM1D 35

607 2 500 500 30 x (2x15) WM1D 35

607 3 300 300 41 x (2x21) Strut 21 35

607 3 500 500 41 x (2x21) Strut 21 35

607 4 300 300 41 x (2x41) Strut 41 35

607 4 500 500 41 x (2x41) Strut 41 35

BIS C-Klema
C-klema sa VdS - atestom.

Za gredu do 18 mm M8, do 23mm M10 i M12. 

Standard izvedba sa prolaznim navojem, ostale 

izvedbe po porudžbi.

Šifra Za gredu (mm) Navoj/otvor Visina (mm) Širina (mm) Fa,z (N) Norme

600 3 006 23 M6 45 21 2.500 UL

600 3 106 23 M6 45 21 2.500 UL

600 3 008 23 M8 45 21 2.500 VdS, UL

600 3 108 23 M8 45 21 2.500 VdS, UL

600 3 010 23 M10 45 21 2.500 VdS, UL, FM

600 3 110 28 M10 47 23 2.500 VdS, UL, FM

600 3 310 28 M10 47 23 5.500 VdS, FM

600 3 012 26 M12 54 24 3.500 VdS, UL, FM

600 3 016 28 M16 58 30 5.500 VdS, FM

600 3 908 23 Ø 9 mm 45 21 2.500 VdS, UL

600 3 910 20 Ø 11 mm 42 21 2.500 VdS, UL, FM

600 3 912 26 Ø 13 mm 54 24 3.500 VdS, UL, FM



37

BIS RapidStrut® ‘Heavy Duty’ klema sa oscilatorom 
Za ovjes teških instalacija na čelične grede, bez 

bušenja ili varenja na gredama. Mogućnost ovjesa 

pod raznim kutovima.

Šifra Dužina (mm) Profi l (mm) Fa,x (N) Za gredu debljine do (mm)

607 5 300 300 41 x 41 2.950 35

607 5 400 400 41 x 41 2.250 35

607 5 500 500 41 x 41 1.750 35

BIS E-KLEMA SA OSCILATOROM
Za ovjes na čelične grede, bez bušenja ili varenja na 

gredama. Mogućnost ovjesa pod raznim kutovima.

Šifra: 607 6 000
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BISCLIPS® Tiger - Multifunkcionalna zakačka
Jedna pričvrsnica za višenamjenske upotrebe. Brza i 

sigurna montaža na čelične konstrukcije i grede bez 

upotrebe alata. 

Testirana primjena: ovjes na čeličnu gredu fl ens 

debljine 6 mm sa aksialnim opterećenjem na 

navojnoj šipki M6: 120 kg (sigurnosni faktor 4:1)

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzije (d : v) Fa,z (N)

5180 3 208 TIGER 8-B 25 2 - 8 30 x 30 1.200

5180 5 208 TIGER 8 100 2 - 8 30 x 30 1.200

5180 3 216 TIGER 16-B 25 8 - 16 32 x 38 1.200

5180 5 216 TIGER 16 100 8 - 16 32 x 38 1.200

5180 2 224 TIGER 24-B 25 16 - 24 42 x 48 1.200

5180 4 224 TIGER 24 50 16 - 24 42 x 48 1.200

BISCLIPS® FC - Pričvrsnica sa otvorom tipa FC
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Sa otvorom za ovjes Ø 6,5 mm.

Moguće pakovanje po 25 komada!

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: visina Fa,z (N)

5002 0 004 FC4 100 2 - 4 16 450

5002 0 009 FC9 100 5 - 9 21 950

5002 0 016 FC16 100 10 - 16 30 950

5002 0 020 FC20 100 17 - 20 32 950

5002 0 030 FC30 100 23 - 30 50 950

BISCLIPS® FC ICC - Pričvrsnica sa klemom za kablove tipa FC ICC
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Klema se zatvara pritiskom ruke

Model klema za kablove Ø 22-26, Ø 30-32 i Ø 36-40 

po potražnji (vidi katalog WE 2007)

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Kablo Ø (mm) Fa,z (N)

5012 1 704 FC4 ICC17 50 11 - 17 2 - 4 250

5012 1 709 FC9 ICC17 50 11 - 17 5 - 9 250

5012 1 716 FC16 ICC17 50 11 - 17 10 - 16 250

5012 1 720 FC20 ICC17 50 11 - 17 17 - 20 250

5012 1 730 FC30 ICC17 50 11 - 17 23 - 30 250

5012 2 404 FC4 ICC24 50 18 - 24 2 - 4 450

5012 2 409 FC9 ICC24 50 18 - 24 5 - 9 450

5012 2 416 FC16 ICC24 50 18 - 24 10 - 16 450

5012 2 420 FC20 ICC24 50 18 - 24 17 - 20 450

5012 2 430 FC30 ICC24 50 18 - 24 23 - 30 450
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BISCLIPS® FC TB - Pričvrsnica sa klemom za kablove tipa FC TB
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Za vezice do 7,6 mm širine.

Moguće pakovanje po 25 komada!

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: visina Fa,z (N)

5032 0 004 FC4 TB 100 2 - 4 16 220

5032 0 009 FC9 TB 100 5 - 9 21 220

5032 0 016 FC16 TB 100 10 - 16 30 220

5032 0 020 FC20 TB 100 17 - 20 32 220

5032 0 030 FC30 TB 100 23 - 30 50 220

BISCLIPS® FC M6xM9 - Pričvrsnica sa navojnim štiftom tipa FC M6X9
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Navojni štift M6 x 9 mm.

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: visina Fa,z (N)

5052 0 604 FC4 M6x9 100 2 - 4 16 450

5052 0 609 FC9 M6x9 100 5 - 9 21 450

5052 0 616 FC16 M6x9 100 10 - 16 30 450

5052 0 620 FC20 M6x9 100 17 - 20 32 450

5052 0 630 FC30 M6x9 100 23 - 30 50 450

BISCLIPS® FCR M6 - Pričvrsnica sa otvorom tipa FCR M6
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Sa otvorom za ovjes M 6

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija Fa,z (N)

5042 5 609 FCR9 M6 100 5 - 9 - 200

5042 5 616 FCR16 M6 100 10 - 16 - 200

BISCLIPS® FCHR M6x11 - Pričvrsnica sa navojnim štiftom tipa FCHR M6x11
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Navojni štift M6 x 11 mm

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija Fa,z (N)

5052 1 609 FCHR9 M6x11 100 5 - 9 - 200

5052 1 616 FCHR16 M6x11 100 10 - 16 - 200
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BISCLIPS® FC PD - Pričvrsnica sa klem trakom tipa FC PD
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Dužina klem trake 75 mm

Moguće pakovanje po 25 komada!

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: visina Fa,z (N)

5032 7 504 FC4 PD 100 2 - 4 - -

5032 7 509 FC9 PD 100 5 - 9 - -

5030 7 516 FC16 PD 100 10 - 16 - -

5032 7 520 FC20 PD 100 17 - 20 - -

5032 7 530 FC30 PD 100 23 - 30 - -

BISCLIPS® FC PD - Pričvrsnica sa otvorom za traku tipa FC SHH
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Dužina klem trake 75 mm

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: visina Fa,z (N)

5072 0 004 FC4 SSH 100 2 - 4 35 700

5072 0 009 FC9 SSH 100 5 - 9 40 950

5072 0 016 FC16 SSH 100 10 - 16 45 950

5072 0 020 FC20 SSH 100 17 - 20 54 950

5072 0 030 FC30 SSH 100 23 - 30 81 950

BISCLIPS® FU - Pričvrsnica sa navojem tipa FU
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Nasječeni navoj M6.

Moguće pakovanje po 25 komada!

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: dužina Fa,z (N)

5142 0 607 FU7 M6 100 4 - 7 35 350

5142 0 613 FU12,5 M6 100 8 - 12,5 35 500

5142 0 620 FU20 M6 100 14 - 20 35 500

BISCLIPS® FU M6x9 - Pričvrsnica sa navojnim štiftom tipa FU M6x9
Brza i sigurna montaža na čelične konstrukcije i 

grede bez bušenja i varenja.

Navojni štift M6 x 9 mm.

Moguće pakovanje po 25 komada!

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: dužina Fa,z (N)

5152 0 607 FU7 M6x9 100 4 - 7 35 350

5152 0 613 FU12,5 M6x9 100 8 - 12,5 35 500

5152 0 620 FU20 M6x9 100 14 - 20 35 500
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BISCLIPS® TR TB - Klema sa nosačem za pvc vezicu tipa TR TB
Brza i sigurna montaža na navojnu šipku sa klemom 

tipa TR TB bez upotrebe dodanih elemenata.

Nosač za pvc vezicu 7,6 mm

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Za navojnu šipku Fa,z (N)

5532 0 008 TRM8 TB 100 3 - 7 M4 - M8 220

5532 0 012 TRM12 TB 100 9 - 14 M10 - M12 220

BISCLIPS® „PUSH ON“ - S zakačka tipa PC / Nosač zakačke tipa PCC
Tipa A - zakačka PC

Tipa B - nosač PCC

Model zakačke za dimenzije grede 4-7 mm i 8-12 

mm po potražnji (vidi katalog WE 2007)

Šifra Naziv Pakovanje (kom) Za gredu (mm) Dimenzija: Ø mm ø (mm)

5202 0 604 PC4 5,5 100 2 - 4 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5

5202 0 704 PC4 7 100 2 - 4 6,0 - 7,0 6,0 - 7,0

5202 0 904 PC4 9 100 2 - 4 7,0 - 9,0 7,0 - 9,0

5202 1 104 PC4 11 100 2 - 4 10,0 - 12,0 10,0 - 12,0

5202 1 404 PC4 14 100 2 - 4 12,0 - 14,0 12,0 - 14,0

5202 1 804 PC4 18 100 2 - 4 15,0 - 18,0 15,0 - 18,0

5202 2 404 PC4 24 100 2 - 4 19,0 - 24,0 19,0 - 24,0

5202 3 004 PC4 30 100 2 - 4 25,0 - 30,0 25,0 - 30,0

5202 0 020 PCC 50 12 - 20 - -

Tipa B - PCCTipa A - PC

BIS - Lanac 
Lanac prema normi (DIN 5658)

Materijal: - čelik (elektrolizom cinkovan), 

                - inox

Šifra (čelik) Šifra (inox) Dimenzija alke Stijenka alke Dužina (m) Fa,z (N)

091 0 013 - 16 x 5,4 3,00 30 700

091 0 015 091 7 015 26 x 5,4 3,00 30 700

091 0 017 091 7 017 32 x 7,2 4,00 30 1.100

BIS - S-zakačka/spojnica za lanac

Šifra (čelik) Šifra (inox) Dimenzija Stijenka alke Pakovanje Fa,z (N)

694 1 030 - Ø 7 3,00 100 120

694 1 040 694 7 040 Ø 11 4,00 100 250

694 1 540 - Ø 11 4,00 25 250

694 1 050 694 7 050 Ø 14 5,00 100 400
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BISCLIPS® GRIPPLE - Sajla sa omčom / i zakačkom
Sajla zu multi funkcionalnu upotrebu. 

Brza i jednostavna montaža sa gripple dodatcima.

Model Q (sa omčom)

Model T (sa zakačkom)

Šifra              (Naziv) Šifra              (Naziv) Dužina (m) Veličina Pakovanje

0943 1 101    (Q101) 0943 3 101    (T101) 1 Nr.1 10

0943 1 102    (Q102) - 2 Nr.1 10

0943 1 103    (Q103) - 3 Nr.1 10

0943 1 201    (Q201) 0943 3 201    (T201) 1 Nr.2 10

0943 1 202    (Q202) 0943 3 202    (T202) 2 Nr.2 10

0943 1 203    (Q203) 0943 3 203    (T203) 3 Nr.2 10

0943 1 205    (Q205) 0943 3 205    (T205) 5 Nr.2 10

0943 1 210    (Q210) 0943 3 210    (T210) 10 Nr.2 10

0943 1 301    (Q301) 0943 3 301    (T301) 1 Nr.3 10

0943 1 302    (Q302) 0943 3 302    (T302) 2 Nr.3 10

0943 1 303    (Q303) 0943 3 303    (T303) 3 Nr.3 10

0943 1 305    (Q305) 0943 3 305    (T305) 5 Nr.3 10

0943 1 310    (Q310) 0943 3 310    (T310) 10 Nr.3 10

BISCLIPS® GRIPPLE - Sajla sa navojnim štiftom
Sajla zu multi funkcionalnu upotrebu. 

Brza i jednostavna montaža sa gripple dodatcima.

Model "Ixxx" (čelična cinkovana sajla)

Model "IxxxVA" (inox izvedba sajle)

Šifra              (Naziv) Navojni štift Dužina (m) Veličina Pakovanje

0943 2 101    (I101) M6 1 Nr.1 10

0943 2 102    (I102) M6 2 Nr.1 10

0943 2 103    (I103) M6 3 Nr.1 10

0943 2 201    (I201) M8 1 Nr.2 10

0943 2 202    (I202) M8 2 Nr.2 10

0943 2 203    (I203) M8 3 Nr.2 10

0943 2 205    (I205) M8 5 Nr.2 10

0943 2 210    (I210) M8 10 Nr.2 10

0943 2 301    (I301) M8 1 Nr.3 10

0943 2 302    (I302) M8 2 Nr.3 10

0943 2 303    (I303) M8 3 Nr.3 10

0943 2 305    (I305) M8 5 Nr.3 10

0943 2 310    (I310) M8 10 Nr.3 10

0947 2 202    (I202VA) M8 2 Nr.2 10

0947 2 203    (I203VA) M8 3 Nr.2 10

0947 2 302    (I302VA) M8 2 Nr.3 10

0947 2 303    (I303VA) M8 3 Nr.3 10

Model Q Model T
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BISCLIPS® GRIPPLE - Sajla sa kliznom navojnicom
Sajla zu multi funkcionalnu upotrebu sa kliznom 

navojnicom. 

Brza i jednostavna montaža sa gripple dodatcima.

Model R (za RapidRail profi lne šine)

Model S (za RapidStrut profi lne šine)

Šifra              (Naziv) Šifra              (Naziv) Dužina (m) Veličina Pakovanje

0943 4 301    (R301) 0943 5 301    (S301) 1 Nr.3 10

0943 4 302    (R302) 0943 5 302    (S302) 2 Nr.3 10

0943 4 303    (R303) 0943 5 303    (S303) 3 Nr.3 10

0943 4 305    (R305) 0943 5 305    (S305) 5 Nr.3 10

0943 4 310    (R310) 0943 5 310    (S310) 10 Nr.3 10

Model R Model S

BISCLIPS® GRIPPLE - Dodatci

Model Šifra Naziv Napomena

A 0940 7 100 Kutni zaštitnik Drži sajlu na mjestu i ravnomjerno raspodjeljuje težinu

B 0940 7 200 Zaštitno kablo Sprečava direktan kontakt sajle i ovjesnih elemenata

C 0940 7 300 Zaštitna čahura Za zaštitu krajeva sajle (samo za Nr2 i Nr.3)

D 0940 9 001 Profesionalni ključ Ključ za montažu / demontažu sajli

A B C D

Maximalno statično opterećenje sajli (kg)
Sajla

broj: 0 ° 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° 

1 10 9,6 8,6 7 5 

2 45 43,2 38,7 31,5 22,5 

3 90 86,4 77,4 63 45 

Sigurnosni faktor 5 
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BIS GOLD® - Čelična tipla
Čelična tipla za lakše ovjese na knauf pločama. 

Materijal cinkovan i pacifi ran

Vijak TF (konusna glava)

Vijak TC (ravna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 2 211 6GOLDTF30 30 x 12 TF 30 x 4 - v - 6 150 300

611 2 311 6GOLDTF50 30 x 12 TF 50 x 4 - v - 6 150 300

611 2 321 12GOLDTF50 30 x 12 TF 50 x 4 - v - 12 150 300

611 2 231 25GOLDTF30 30 x 12 TF 30 x 4 - v - 25 150 300

611 2 263 BPHWPTF200 30 x 12 TF 30 x 4 - k - 200 150 300

611 2 331 25GOLDTF50 30 x 12 TF 50 x 4 - v - 25 150 300

611 2 141 SP30GOLDTC 30 x 12 TC 30 x 4 - v - 30 150 300

611 2 251 SP50GOLDTF 30 x 12 TF 30 x 4 - v - 50 150 300

611 2 051 SP50GOLDSV 30 x 12 - - v - 50 150 300

611 2 063 BPHWPSV200 30 x 12 - - k - 200 150 300

BIS MINI® - PVC tipla
PVC tipla za lakše ovjese na knauf pločama. 

Materijal ABS plavi.

Vijak TF (konusna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 1 111 GB12MINITF 22 x 8 TF 30 x 3,5 v - 12 50 100

611 1 121 GB25MINITF 22 x 8 TF 30 x 3,5 v - 25 50 100

611 1 131 GB50MINITF 22 x 8 TF 30 x 3,5 v - 50 50 100

611 1 511 GB12MINICP 22 x 8 TF 30 x 3,5 Sa vijkom i kukom v - 12 50 100

611 1 163 BPMINTF200 22 x 8 TF 30 x 3,5 k - 200 50 100

BIS POLY® - PVC tipla
PVC tipla za lakše i teže ovjese na knauf pločama i 

šupljim ciglama. 

Materijal PP. 

Vijak TF (konusna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 6 621 GB10POMTF - TF 50 x 4 Za ploče 9-13 mm v - 10 100 200

611 6 641 GB24POMTF - TF 50 x 4 Za ploče 9-13 mm v - 24 100 200

611 6 644 POM24TFBAC - TF 50 x 4 Za ploče 9-13 mm s - 24 100 200

611 6 663 BPPOMTF80 - TF 50 x 4 Za ploče 9-13 mm k - 80 100 200

611 6 111 GB8POLTF - TF 50 x 4 Za ploče 14-17 mm v - 8 100 200

611 6 131 GB20POLTF - TF 50 x 4 Za ploče 14-17 mm v - 20 100 200

611 6 153 BPPOLTF60 - TF 50 x 4 Za ploče 14-17 mm k - 60 100 200
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BIS TRISTAR® - Čelična tipla
Čelična tipla za lakše ovjese na knauf pločama. 

Materijal inox

Vijak TF (konusna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 3 563 BPTRITF100 43 x 22 TF 50 x 4,5 Sa podloškom k - 100 250 500

611 3 631 GB6TRIVX 43 x 22 TF 50 x 4,5 Sa podloškom v - 6 250 500

611 3 531 GB6TRIVZB 43 x 22 TF 50 x 4,5 Sa podloškom v - 6 250 500

611 3 541 GB25TRIVZB 43 x 22 TF 50 x 4,5 Sa podloškom v - 25 250 500

BIS XL® - Čelična tipla
Čelična tipla za lakše ovjese na knauf pločama. 

Materijal cinkovan i pacifi ran 

Vijak TF (konusna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 4 111 GB6XLTF 43 x 16 TF 50 x 4 - v - 6 250 700

611 4 121 GB12XLTF 43 x 16 TF 50 x 4 - v - 12 250 700

611 4 143 BPXLTF100 43 x 16 TF 50 x 4 - k - 100 250 700

611 4 053 BPXLSV150 43 x 16 - - k - 150 250 700

BIS ARAYPLAST - PVC tipla
PVC tipla za lakše i teže ovjese na knauf pločama i 

šupljim ciglama. Materijal PE

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 8 121 30ARPM5 32 x 5 - - v - 30 200 -

611 8 221 30ARPM6 36 x 6 - - v - 30 200 -

611 8 241 60ARPM6 36 x 6 - v - 60 200

611 8 244 ARPM660BAC 36 x 6 - - v - 60 200 -

611 8 291 ARPM6S1000 36 x 6 - - v - 1000 200 -

611 8 331 40ARPM8 50 x 8 - - v - 40 200 -

611 8 334 ARPM840BAC 50 x 8 - - v - 40 200 -

611 8 371 ARPM8S600 50 x 8 - - v - 600 200 -

611 8 411 15ARPM10 60 x 10 - - v - 15 200 -

611 8 414 ARPM1015BAC 60 x 10 - - v - 15 200 -

611 8 461 ARPM10S400 60 x 10 - - v - 400 200 -

611 8 951 GB200ARPMX mix - - v - 200 200 -
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BIS TWIST® - Čelična tipla
Čelična tipla za teže ovjese na poroznim 

materijalima. Materijal cinkovan i pacifi ran

Vijak TF (konusna glava)

Vijak TH (metrični vijak sa šestokutnom glavom)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 9 171 GB6TW5TF 45 x 8 TF 60 x 5 Sa podloškom v - 6 570 1.130

611 9 141 GB12TW5TF 45 x 8 TF 60 x 5 Sa podloškom v - 12 570 1.130

611 9 621 GB4TW6TF 50 x 10 TF 70 x 6 Sa podloškom v - 4 570 1.130

611 9 641 GB10TW6TF 50 x 10 TF 70 x 6 Sa podloškom v - 10 570 1.130

611 9 653 BPTW6TF50 50 x 10 TF 70 x 6 Sa podloškom k - 50 570 1.130

611 9 721 GB4TW6TH 50 x 10 TH 60 x 6 Sa podloškom v - 4 600 1.520

611 9 731 GB10TW6TH 50 x 10 TH 60 x 6 Sa podloškom v - 10 600 1.520

611 9 753 BPTW6TH50 50 x 10 TH 60 x 6 Sa podloškom k - 50 600 1.520

BIS CP - Čelična tipla
Čelična tipla za lakše ovjese na poroznim 

materijalima. Materijal cinkovan i pacifi ran

Vijak TF (konusna glava)

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Dim.(mm) Vijak (mm) Napomena Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

611 7 131 GB6CPTF 43 x 16 TF 50 x 4 v - 6 400 750

611 7 141 GB12CPTF 43 x 16 TF 50 x 4 v - 12 400 750

611 7 153 BPCPTF100 43 x 16 TF 50 x 4 k - 100 400 750

611 7 063 BPCPSV150 43 x 16 - k - 150 400 750

BIS HK / HK-S - Čelična zakačka
Čelična zakačka za ovjese na betone i kamene ploče. 

Materijal inox.

Kod serijske upotrebu moguća montaža sa alatom?

(v-pak. vrećica), (k-pak. pvc kutija), (s-pak. sortiman kutija) 

Šifra Naziv Model Dim.(mm) Upotreba sa Pak.(kom) Fa,x (N) Fa,z (N)

6107 3 134 BPHKSC200 HK 9 x 50 Za gripple nr.1-2 k - 200 1.000 800

6107 3 224 BPHKAC100 HK 9 x 50 Za gripple nr.1-2 k - 100 1.000 800

6107 3 524 HKS100 HK-S 25 x 50 Za perforiranu traku k - 100 - 650

HK HK-S

50
 m

m

50
 m

m

9 mm 25 mm

8 mm8 mm HK HK-S
8 mm

Fa,zFa,x

HK: Report EPOD/06-05
HK-S: Report ED/05-010

m
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GRIPPLE HK-S
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Tangit® UNl-LOCK - Nit za brtvljenje navoja
Nit za dihtovanje konusnih i cilindričnih navoja.

Upotreba kod instalacija za hladnu ili toplu vodu do 

130°, kao i kod instalacija za gas.

Posebno pogodan za upotrebu u situacijama gdje se  

instalacije direktno poslije montaže puštaju u pogon.

Moguće brtvljenje cijevi do 6”.

Upotreba na temperaturi od -20 ºC do +130 ºC.

Pakovanje od 80 i 160 m.

Šifra

218 1 100 80 m

218 1 160 160 m

BIS - Hemijski injekcioni anker
Dvokomponentna hemijska smjesa za sigurno pričvršćivanje teških stvari na porozne, šuplje i nestabilne 

podloge, gdje je funkcionalnost bitna.

Upotrebljiv u vlažnim uvjetima, zatvorenim prostorima kao i temperaturi do -5 ºC, 

Vatrootporan do 120min.

Za detaljnije informacije i način upotrebe ovog proizvoda možete se opozvati kod vašeg dobavljača.

 Šifra

A 609 9 902 Tipa CF 900 - dvokomponentna hemijska smjesa, tuba 280 ml.

B 609 9 903 Dvokomponentna hemijska smjesa, tuba 345 ml (za profesionalnu upotrebu)

C 609 9 913 Mrežica, čahura za injekcioni anker (za M8 navojni štift), dimenzija 13 x 100 mm

609 9 915 Mrežica, čahura za injekcioni anker (za M10 navojni štift), dimenzija15 x 100 mm

D 609 9 908 Navojni stift M8 (set sa navojnicom i podloškom)

609 9 910 Navojni stift M10 (set sa navojnicom i podloškom)

E 609 9 901 Kapsula (dodatk za tubu)

F 609 9 348 Pištolj za tubu

G 609 9 906 Profesionalni pištolj za CF Pateks 900 2K

A B C D E

F

G
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BIS WM - Hangar vijak sa torx glavom
Elektrolizom cinkovan vijak sa torks glavom za lakšu 

i bržu montažu.

Moguća montaža i fi no štelovanje pomoću ključa.

Montaža u kombinaciji sa naylon ili WM čeličnim 

tiplama.

Šifra Dimenzija (mm) Tiplo Ø (mm) Duzina navoja (mm) Pakovanje (kom)

626 3 805 M8 x 50 10 15 100

626 3 806 M8 x 60 10 20 100

626 3 808 M8 x 80 10 35 100

626 3 810 M8 x 100 10 40 100

626 3 812 M8 x 120 10 40 100

626 3 815 M8 x 150 10 50 50

628 3 006 M10 x 60 12 15 50

628 3 008 M10 x 80 12 35 50

628 3 010 M10 x 100 12 40 50

628 3 011 M10 x 110 12 40 50

628 3 012 M10 x 120 12 40 50

628 3 014 M10 x 140 12 40 50

BIS - PVC tiplo
Naylon Tiplo (Polyamid 6). Siva boja (RAL 9002)

Šifra Dužina (mm) Ø (mm) Pakovanje (kom) Fa,z (N)

610 0 005 25  5 500 230

610 0 006 30  6 500 260

610 0 008 40  8 500 430

610 0 010 50  10 250 850

610 0 012 60  12 125 1300

610 0 014 70  14 20 N.A.

BIS - Čelično tiplo
Elektrolizom cinkovan, hromiran za hangar vijke M6, 

M8 i M10

Šifra Dužina (mm) Ø (mm) Za vijak (mm) Pakovanje (kom) Fa,x (N)

610 3 632 32 8 6 100 280

610 3 838 38 10 8 100 530

610 3 860 60 10 8 100 910

610 3 960 60 12 10 100 1.160
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BIS - Udarni vijak sa tiplom
Udarni vijak sa glavom za udaranje, elektrolizom 

cinkovan.

Nylon tiplo materijal: polyamid 6.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Dužina navoja (mm) Pakovanje (kom)

622 3 808 M8 80 14 100

622 3 810 M8 100 34 100

622 3 812 M8 120 34 100

622 3 815 M8 150 50 100

BIS - Udarno tiplo
Šifra 610 3 0xx = udarno tiplo.

Šifra 69x x xxx = udarač.

Elektrolizom cinkovano tiplo sa unutarnjim navojem 

(Inoks izvedba po porudžbi).

Udarač sa zaštitnikom za ruku.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Ø (mm) Fa,z (N) Pakovanje (kom)

6103006 M6 30 8 500 100

6103008 M8 30 10 500 100

6103010 M10 40 12 800 100

6103012 M12 50 15 800 50

6103016 M16 65 20 n.a. 50

6902006 M6 - - -

6918008 M8 - - -

6918010 M10 - - -

6902012 M12 - - -

6902016 M16 - - -

BIS RAYBOLT® - Anker vijak
Brza i jednostavna montaža

za velika opterećenja. 

Testiran u poroznim i 

punim betonima. M6

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Dužina navoja (mm) Ø (mm) Pakovanje (kom)

6094 6 6554 M6 65 mm 30 6 150

6094 8 7544 M8 75 mm 35 8 50

6094 8 9544 M8 95 mm 30 8 50

6094 8 1254 M8 120 mm 65 8 50

6094 0 8044 M10 80 mm 10 35 50

6094 0 1034 M10 100 mm 40 10 25

6094 0 1334 M10 125 mm 70 10 25

6094 2 8534 M12 85 mm 35 10 25

6094 2 1034 M12 100 mm 50 12 25

Fa,z (N) Fa,x (N)

M6 2.800 4.600

M8 5.000 8.300

M10 6.700 13.200

M12 8.900 19.200
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BIS - B6/L - Udarni anker vijak
Udarni anker vijak za pričvršćivanje kanala, 

konstrukcija i sistemskih plafona.

Bušenje rupe sa graničnikom.

Šifra 695 0 302 dodatak za montažu anker vijaka.

“Fa,z” za B6/L ankere = 1.450 N

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Ø (mm) Dužina navoja (mm) Pakovanje (kom)

636 3 815 M8 57 6 x 42 15 100

636 3 830 M8 72 6 x 42 30 100

636 3 855 M8 97 6 x 42 30 100

BIS - Stezni anker vijak
Stezni anker vijak za pričvršćivanje kanala, 

konstrukcija i sistemskih plafona.

Bušenje rupe sa graničnikom.

Šifra 695 0 301 dodatak za montažu anker vijaka.

“Fa,z” za BDM/L ankere = 1.450 N

Šifra Dužina (mm) Ø (mm) Napomena

636 3 000 60 mm 6 Anker vijak

695 0 304 - - Borer za anker vijak BDM/L

BIS - Mesing tiplo
Mesing tiplo za podloge kao: beton, kocke, masivne 

blokove, tvrdo drvo itd.

Tiplo je nazubljeno za veću otpornost u podlozi.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Ø (mm) Fa,z (N) Pakovanje (kom)

610 7 006 M6 24 8 650 400

610 7 008 M8 30 11 1.100 150

610 7 010 M10 34 13 1.600 100

610 7 012 M12 41 18 2.200 50

BIS - Udarni vijak NA
Udarni vijak sa tiplom.

Vijak cinkovan, pacifi ran, tiplo PA sivo..

Informacije za ostale dimenzije kod vašeg dobavljača. 

Šifra Dimenzija Fa,z (N) Pak. (kom) Šifra Dimenzija Fa,z (N) Pak. (kom)

6225 5 032 Ø 5 x 30 mm 150 15 6225 6 065 Ø 6 x 60 mm 200 100

6225 5 036 Ø 5 x 30 mm 150 200 6225 6 082 Ø 6 x 80 mm 200 15

6225 5 052 Ø 5 x 50 mm 150 15 6225 6 085 Ø 6 x 80 mm 200 100

6225 5 055 Ø 5 x 50 mm 150 100 6225 8 081 Ø 8 x 80 mm 400 10

6225 6 062 Ø 6 x 60 mm 200 15 6225 8 085 Ø 8 x 80 mm 400 100
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BIS - Navojne šipke i navojni štiftovi
Meterijal čelik 1.0332, elektrolizom cinkovan. 

Zadovoljava normu DIN ISO 228-1.

Navojni štiftovi raznih dužina po potražnji.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina Šifra (2 m) Šifra (3 m) Šifra (Inox 1m)

630 3 006 M6 1 m 630 3 206 630 3 306 630 7 006

630 3 008 M8 1 m 630 3 208 630 3 308 630 7 008

630 3 010 M10 1 m 630 3 210 630 3 310 630 7 010

630 3 012 M12 1 m 630 3 212 630 3 312 630 7 012

630 3 014 M14 1 m - - -

630 3 016 M16 1 m 630 3 216 630 3 316 630 7 016

630 3 018 M18 1 m - - -

630 3 020 M20 1 m - 630 3 320 630 7 020

630 3 022 M22 1 m - - -

630 3 024 M24 1 m - 630 3 324 -

BIS - Spojnica za novojne šipke
Spojnica za spajanje dvije navojne šipke ili dva 

navojna stifta.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Šifra (Inox) Dimenzija (navoj) Dužina (mm)

645 3 625 M6 25 645 7 625 M6 25

645 3 830 M8 30 645 7 830 M8 30

645 3 930 M10 30 645 7 930 M10 30

645 3 940 M10 40 - - -

645 3 240 M12 40 645 7 240 M12 40

645 3 016 M16 60 - - -

645 3 020 M20 60 - - -

645 3 024 M24 70 - - -

BIS - Navojnica i podloška
Šestokutna navojnica.

Zadovoljava normu DIN EN 24032.

Podloška zadovoljava normu DIN 125 A.

Šifra (Navojnica) Dimenzija (navoj) Šifra (Podloška) Dimenzija 

612 3 006 M6 653 3 006 6.4 x 12.0 x 1.6

612 3 008 M8 653 3 008 8.4 x 16.0 x 1.6

612 3 010 M10 653 3 010 10.5 x 20.0 x 2.0

612 3 012 M12 653 3 012 13.0 x 24.0 x 2.5

612 3 016 M16 653 3 016 17.0 x 25.0 x 2.5
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BIS - Prelaz sa navojem
Prelaz sa unutrašnjim i vanjskim navojem.

Šifra Dužina (mm) Vanjski navoj (mm) Unutrašnji navoj (mm)

647 3 008 19,0 M6 x 7 M8 x12

647 3 206 20,0 M8 x 8 M6 x 12

647 3 210 19,5 M8 x 8 M10 x 15

647 3 212 23,0 M8 x 8 M12 x 15

647 3 221 30,0 M8 x 8 ½” x 22

647 3 306 21,0 M10 x 8 M6 x 13

647 3 308 21,0 M10 x 8 M8 x 13

647 3 312 25,0 M10 x 10 M12 x 15

647 3 316 32,0 M10 x 10 M16 x 22

647 3 321 31,0 M10 x 10 ½” x 22

647 3 408 23,0 M12 x 10 M8 x 13

647 3 410 23,0 M12 x 10 M10 x 13

647 3 416 32,0 M12 x 10 M16 x 22

647 3 421 26,0 ½” x 15 M12 x 11

647 3 510 32,0 M16 x 14 M10 x 18

647 3 512 32,0 M16 x 14 M12 x 18

647 7 210 (inox - izvedba) 23 mm M8 x 8 M10 x 13

647 7 308 (inox - izvedba) 21 mm M10 x 8 M8 x 13

BIS - Vijak
Vijak sa šestokutnom glavom.

Šifra Dimenzija (navoj) Dužina (mm) Šifra (Inox) Dimenzija (navoj) Dužina (mm)

614 3 620 M6 24,0 614 7 625 M6 29,0 mm

614 3 630 M6 34,0 614 7 650 M6 54,0 mm

614 3 816 M8 21,3 614 7 830 M8 35,3 mm

614 3 820 M8 25,3 614 7 850 M8 55,3 mm

614 3 825 M8 30,3 614 7 950 M10 56,4 mm

614 3 835 M8 40,3 

614 3 860 M8 65,3 

614 3 880 M8 85,3 

614 3 920 M10 26,4 

614 3 925 M10 31,4 

614 3 930 M10 36,4 

614 3 935 M10 41,1 

614 3 950 M10 56,4 

614 3 990 M10 96,4 
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BIS TSM vijci za upotrebu u beton punu ciglu, kamen, i ostale tvrde podloge bez tipla. 

Specijalna izvedba navoja omogućava samonarezivanje navoja u betonu. 

Opterećenje, nosivost ovih vijaka određuje kwalitet podloge. 

Meterijal čelik 1.5523, galvanski cinkovan, kaljen do 62 HRC. 

Prije upotrebe potrebno izbušiti rupu za: B6 = 6mm, B8 = 8mm, B10 = 10mm.

BIS TSM - Vijci za upotrebu u beton bez tipla

Šifra Dužina (mm) Min. dub. rupe (mm) Min. zavrtanje (mm) Fa,z (N) Pakovanje (kom)

1 625 3 006 B6 x 60 60 50 1.500 100

2 625 3 106 B6 x 55 60 50 1.500 100

3 625 3 304 B6 x 40 40 30 1.500 100

625 3 306 B6 x 60 60 50 1.500 100

625 3 509 B10 x 90 95 80 2.100 50

625 3 510 B10 x 100 75 60 3.500 50

625 3 511 B10 x 110 85 70 3.500 50

625 3 512 B10 x 120 95 80 3.500 50

4 625 3 606 B6 x 55 60 50 1.500 50

5 625 3 408 B8 x 80 85 70 2.100 50

1 2 3 4 5

BIS - Vijci za sanitarije
Set vijaka za sanitarije između ostalog za umivaonik

Set se sastoji od:

2 hangar vijka, 2 navojnice, 2 podloške, 

2 pvc noseće podloške i 2 pvc tiple.

Šifra Navoj (mm) Dužina (mm) Tiplo Ø (mm) Navojnica (M) Pakovanje (kom)

066 7 300 M8 90 10 13 50

066 7 400 M8 120 10 13 50

065 7 600 M10 110 12 17 50

065 7 800 M10 140 12 17 50

065 7 850 M10 140 14 17 50

BIS - Vijci za sanitarije
Set vijaka za sanitarije između ostalog za umivaonik. 

Za pričvršćivanje i fi ksiranje sanitarija gdje nije 

moguća upotreba tiplova. Pakovanje po setu dva 

komada

Šifra Dimenzija (mm) Pakovanje (kom)

067 0 110 M10 x 100 25

067 0 118 M10 x 180 25
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BIS - Udarač za kline
Udarač za klin sa zaštitnikom za ruku.

Upotreba isključivo u kombinaciji sa udarnim klinom.

Šifra: 690 0 000

BIS - Udarni klin
Udarni klin za upotrebu direktno u beton bez 

bušenja rupe.

Moguća upotreba u kombinaciji sa BIS pričvrsnicama 

ili sa montažnom perforiranom trakom.

Montaža sa klinom moguća uz upotrebu udarača.

Šifra: 633 0 018

BIS - Pričvrsnica
Pričvrsnice za fi ksiranje i pričvršćivanje raznih 

instalacija (između ostalog podnih cijevi i instalacija 

grijanja).

Brza i jednostavna montaža sa BIS udarnim klinom.

Šifra Dimenzija (mm) Komp. širina (mm) Rastojanje cijevi (mm) Model

391 3 016 16 43 - jednodijelna

391 3 020 20 47 - jednodijelna

391 3 025 25 52 - jednodijelna

391 3 028 28 55 - jednodijelna

391 3 216 16 61 41 dvodijelna

391 3 220 20 69 45 dvodijelna

391 3 225 25 79 50 dvodijelna

391 3 228 28 85 53 dvodijelna

jednodijelna dvodijelna

BIS - Montažna traka
Montažna perforirana traka za ovjes i fi ksiranje 

raznih instalacija.

Pakovanje u plastičnoj kutiji rolna 10 m. 

Plastifi cirana perforirana traka dimenzije 14x3, 19x3, 

28x3.7 po potražnji.

Šifra Dimenzija (mm) Dužina (m) F (N) Pakovanje (kom)

083 1 012 12 x 0,8 10 700 25

083 1 017 17 x 0,8 10 980 25

083 1 026 26 x 1,0 10 1.400 10

083 0 012 12 x 1,0 10 880 25

083 0 017 17 x 1,0 10 1.230 20
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BIS - KA šanžer sa pričvrsnicama
Univerzalni aparat za nitovanje izolacija i folija (npr. 

styrodur, styropor). Oblik i način upotrebe ovog 

aparata garantuje visok nivo efektivnosti i kvaliteta. 

Podesna upotreba sa BIS pričvrsnicama KA 8 i KAL.

Pričvrsnice tipa KA 8 imaju najveći efekat kod up-

otrebe za izolacione ploče preko 25 mm sa folijom, 

kao i za sve vrste cijevi presjeka od 14 - 20 mm.

Pričvrsnice tipa KAL imaju najveći efekat kod up-

otrebe za izolacione ploče preko 40 mm bez folije, 

kao i za sve vrste cijevi presjeka od 14 - 20 mm.

Šifra Naziv Napomena

087 0 141 KA - šanžer Univerzalni aparat za duge i kratke pričvrsnice

087 0 158 KA 8 - kratka pričvrsnica Pričvrsnica 41 mm

693 0 001 KAL - duga pričvrsnica Pričvrsnica 58 mm

BIS - Duple plastične rozetne
Za zatvaranje i oblikovanje prolaza cijevi kroz zid ili 

plafon.

Materijal ABS bijeli (RAL 9010).

Šifra Dužina tijela (mm) Rastojanje cijevi (mm) Šifra Dužina tijela (mm) Rastojanje cijevi (mm)

Za bakrene i metalne cijevi Ø 12, 15, 18, i 20 mm Za plastične cijevi Ø 14, 16, 17, i 20 mm

067 2 150 100 50 067 2 250 100 50

067 2 145 95 45 067 2 245 95 45

067 2 140 90 40 067 2 240 90 40

067 2 135 85 35 067 2 235 85 35

Za bakrene i inox cijevi Ø 15 mm

067 2 350 100 50

BIS - PVC pričvrsnica
Univerzalna pričvrsnica za sve vrste cijevi do 28 mm. 

Prije upotrebe potrebno bušenje rupe od 8 mm.

Specijalna izvedba sa glavom za udaranje.

Šifra Dužina tijela (mm) Komp. širina (mm) Rastojanje cijevi (mm) Model

085 2 050 75 45 - jednodijelna

085 2 080 115 45 - jednodijelna

085 2 013 135 42 - jednodijelna

085 2 250 75 80 43 dvodijelna

085 2 280 115 80 43 dvodijelna

085 2 213 135 76 40 dvodijelna

jednodijelna dvodijelna
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BIS - Kutna vodilica
Kutna plastična vodilica od 90°. Za pričvršćivanje i 

zaštitu cijevi od oštećenja.

Za cijevi promjera do Ø 25 mm.

Šifra: 087 2 000 - jednodijelna

Šifra: 087 2 002 - dvodijelna

jednodijelna dvodijelna

BIS - Fleksibilno zaštitno crijevo
Za zaštitu svih vrsta cijevi i instalacija kod prolaza 

kroz beton ili zidove.

Materijal LDPE (polyethyleen)

Otporan na temperaturu  od -30°C do +80°C

Šifra Pakovanje (m) Ø (vanjska) Ø (unutrašnja)

069 0 015 100 15 12 - 14

069 0 017 100 17 15 - 16

069 0 020 100 20 17 - 18

069 0 023 100 23 19 - 22

069 0 029 50 29 23 - 28

069 0 037 50 37 29 - 36

069 0 050 50 50 37 - 47

BIS - Plastične rozetne
Za zatvaranje i oblikovanje prolaza cijevi kroz zid ili 

plafon

Šifra Za cijevi (Ø) Širina (mm) Visina (mm)

067 1 412 12 46 13

067 1 415 15 46 13

067 1 418 18 46 13

067 1 422 22 46 13

067 1 428 28 65 13

067 1 435 35 68 13

35 mm
50 mm

79,5 mm79,5 mm
50 mm

37,5 mm

5 mm 15 mm

37,5 mm

14 mm87,5 mm
97 mm

62,5 mm
31,5 mm
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BIS STARLOCK® - Kablovski stezač
BIS Starlock I Kablovski stezač je aparat namijenjen 
za razne upotrebe kod stezanja sa pvc vezicom. 
U jednom pokretu se vezica namijšta i reže, bez 
dodatnih aplikacija.
Kod upotrebe nema otpada, vezica se reže na dužinu 
koja je potrebna, nema oštrih rubova.
- materijal stezača je PA12 (polyamide),
- materijal vezica je PA 6 (polyamide), 4,5 mm širok,
- materijal kleme je POM (polyoxmethylen)
Jačina stezanja 15 kg (sigurnosni faktor 1:2) , 
otpornost na temperaturu do 70°C.

Šifra Naziv Model Napomena (pakovanje)

090 9 010 SLKTKB15N STARLOCK I - Stezač SET (stezač + 15 m vezica i 200 klema bijelih)

090 9 011 SLKTKB15B STARLOCK I - Stezač SET (stezač + 15 m vezica i 200 klema crnih)

090 9 020 SLKTKB165N STARLOCK I - Stezač SET (stezač + 165 m vezica i 1200 klema bijelih)

090 9 021 SLKTKB165B STARLOCK I - Stezač SET (stezač + 165 m vezica i 1200 klema crnih)

Dodatci za kablovski stezač Starlock I

090 9 120 SLKBT15N Vezica 30 m vezice ( 2 rolne ) boja bijela

090 9 121 SLKBT15B Vezica 30 m vezice ( 2 rolne ) boja crna

090 9 150 SLKBT100N Vezica 100 m vezice (1 rolna ) boja bijela

090 9 151 SLKBT100B Vezica 100 m vezice (1 rolna ) boja crna

090 9 170 SLKBT300N Vezica 300 m vezice (1 rolna ) boja bijela

090 9 171 SLKBT300B Vezica 300 m vezice (1 rolna ) boja crna

090 9 200 SLKCB200N Klema 200 klema boja bijela

090 9 201 SLKCB200B Klema 200 klema boja crna

090 9 210 SLKCB1000N Klema 1000 klema boja bijela

090 9 211 SLKCB1000B Klema 1000 klema boja crna
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BIS PACIFYRE® MK II Manžetna za zapaljive cijevi
Za nezapaljive i čelične cijevi istih dimenzija 

upotrebljava se ista manžetna sa drugim slojem 

ekspandirajućeg materijala pod sifrom: 214 1 xxxxxx.

Iste po potražnji: Vidi folder ‘WM Pacifyre MK II”

Šifra Dimenzija (Ø) Šifra Dimenzija (Ø)

215 1 015017 15-17 215 4 093095 93-95

215 1 018020 18-20 215 4 096098 96-98

215 4 021023 21-23 215 4 099101 99-101

215 4 024026 24-26 215 4 102104 102-104

215 4 027029 27-29 215 4 105107 105-107

215 4 030032 30-32 215 4 108110 108-110

215 4 033035 33-35 215 4 111113 111-113

215 4 036038 36-38 215 4 114116 114-116

215 4 039041 39-41 215 8 117119 117-119

215 4 042044 42-44 215 8 120122 120-122

215 4 045047 45-47 215 8 123125 123-125

215 4 048050 48-50 215 8 126128 126-128

215 4 051053 51-53 215 8 129131 129-131

215 4 054056 54-56 215 8 132134 132-134

215 4 057059 57-59 215 8 135137 135-137

215 4 060062 60-62 215 8 138140 138-140

215 4 063065 63-65 215 8 141143 141-143

215 4 066068 66-68 215 8 144146 144-146

215 4 069071 69-71 215 8 147149 147-149

215 4 072074 72-74 215 8 150152 150-152

215 4 075077 75-77 215 8 153155 153-155

215 4 078080 78-80 215 8 156158 156-158

215 4 081083 81-83 215 8 159161 159-161

215 4 084086 84-86 215 8 162164 162-164

215 4 087089 87-89 215 8 165167 165-167

215 4 090092 90-92 215 8 168170 168-170

BIS PACIFYRE® MK II - ugradna manžetna za protpožarno brtvljenje instalacija, može se upotrebljavati 

za sve zapaljive i ne zapaljive cijevi. Moguća ugradnja u zidove i plafone. Visok efekat zvučne izolacije i 

amortizacije prenosa zvukova.

Manžetna je napravljena od:  -Oklopna inox traka, dužina 205 mm, debljina 0,25 mm. 

           -Ekspandirajuci materijal (intumescent) debljine od 4 do 12 mm. 

   -Zvučno izolacioni materijal (pur-pjena) po normi DIN EN 13501-1.

Brza i jednostavna montaža bez upotrebe alata. Moguća upotreba u postojećim otvorima, bez dodatnog 

pričvršćivanja. Zauzima vrlo mali prostor i ugraduje se samo jedna manžetna po jednom otvoru u zidu ili 

plafonu (zavisno od debljine zida).

Molimo da obratite pažnju na način upotrebe i montaže kod raznih dimenzija i vrasta instalacija. 

Za pravilnu i ispravnu upotrebu, primjenu i montažu manžetne opozovite se na uputstvo primjene.

Testirana i atestirana po normi DIN 4902-11 i EN 1366-3.

Ostale veličine (do 2000 mm) po potražnji.
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Tangit® - Protupožarna pjena FP 550
Dvokomponentna smjesa koja djeluje bez oslobođanja 

gasova. Za zaštitu prodora požara kod otvora, gdje 

prolaze instalacije: kod instalacija (R 90) u plafonu 

zidu i fugama (F 90), elektroinstalacija (S 90): vatroot-

porna zaštita klase R90/S90/F90. 

Tuba 300 ml sadrži 4 litra zapremine pjene.

Zadovoljava normu NEN EN 1366-3.

Šifra: 218 1 550

Tangit® - Protupožarni namaz FP 800
Namaz sa sastojcima (intumescenta) protupožarnim 

materijalom. Za zaštitu instalacija i kanalica od 

utjecaja toplote. 

Upotrebljavati isključivo u kombinaciji sa pur 

pjenom Tangit FP 550. 

Protupožarna zaštita elektro instalacija klase R 90. 

Zadovoljava normu NEN EN 1366-3.

Šifra: 218 1 800 - pakovanje 15 kg

Šifra: 218 1 801 - pakovanje 1 kg

Šifra: 218 1 538 - set (karta za markiranje, sertifi kat DiBt, uputstvo za upotrebu).

Tangit® - Protupožarna traka FP 635
Fleksibilna sa jedne strane samoljepiva traka koja 

ekspandira pod uticajem topline.

Za zaštitu prodora požara kod otvora, gdje prolaze 

instalacije: (vatrootporna zaštita klase R90) za termo 

plastičnie cijevi u zidu i plafonu do d = 78 mm.

Upotrebljavati isključivo u kombinaciji sa pur 

pjenom Tangit FP 550 i FP 800.

Zadovoljava normu DIN 4102 i NEN EN 1366-3.

Šifra Model Dužina (mm) Dimenzija (mm) Pakovanje (kom)

218 1 635 FP 635 2000 40 x 2,5 2

218 1 536 FP 635 Set za markiranje i označavanje urađenih mjesta sa FP 635

Tangit & BIS - Protupožarni sistem

Walraven B.V. posjeduje u svom programu exkluzivno proizvode za zaptivanje prodora marke Henkel 

Tangit®. Tangit pur pjena FP 550 je proizvod koji nudi zaštitu od utjecaja vatre 90 minuta za instalacione 

cijevi (R 90) električne instalacije (S 90) i otvore, fuge u zidovima (F 90). Za kategoriju zaštite (R 90) su 

ispitani i dozvoljeni proizvodi Tangit FP 625 i FP 635 vatrootporna traka, kao i manžetna FP 709, 711, 713 

i 716. Za zaštitu kablova i otvora za kablove preporučujemo coting namaz FP 800 u kombinaciji sa Tangit 

pjenom FP 550. Novi proizvodi u programu za zaptivanje prodora su BIS Pacifyre® MK II manžetne. 

Svi ovi proizvodi su testirani i atestirani za upotrebu u posebnim uvjetima.
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PATTEX® Power Tape - Samoljepiva traka
Samoljepiva traka za upotrebu kod raznih podloga: 

(kamen, beton, drvo, plastika, željezo itd).

100 % vodootporna traka potrebljiva na temperaturi 

od - 5 ºC do + 70 ºC , kao i kod pritiska do 4 bara.

Idealna upotreba za dihtovanje, zatvaranje prodora u 

plafonima i zidovima kod upotrebe Tangit pjene FP 550, 

ili betona, maltara.

Šifra: 218 1 511 (rolna 20 m, pakovanje kutija 6 rolni)

Tangit® profesionalni pištolj FP 520
Profesionalni pištolj za intenzivnu upotrebu.

Posebna izvedba pištolja za upotrebu kod tuba sa 

dvije komponente.

Šifra: 218 1 520

Tangit® Ponal pištolj PP 6
Pištolj za povremenu upotrebu

Izvedba pištolja omogućava i upotrebu kod tuba sa 

dvije komponente.

Šifra: 218 1 526
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Proizvodi za ovjes i pričvršćivanje u INOX izvedbi

 Bismat Bifi x 1301

 Bismat Bifi x 300

 Bismat Bifi x 413

 Bismat Bifi x 415

 Bismat pločice

 Navojne šipke

 Dodatci za navojne šipke

 Pričvrsnice za čelične grede

 Profi lne šine

 Konzole

 Dodatci za profi lne šine 

Detaljnije informacije o Walraven proizvodima u Inox izvedbi kod vašeg dobavljača ili www.walraven.com 
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BISMAT® Santec - Senzorski upravljači

Model Šifra Naziv Boja Priključak Napomena

A 035 1 301 Santec Flush Mat hrom 12 V Upotrebeba za Geberit - Walkon rezervoar

035 1 303 Santec Flush Glanc hrom 12 V Upotrebeba za Geberit - Walkon rezervoar

035 1 305 Santec Flush Bijela 12 V Upotrebeba za Geberit - Walkon rezervoar

035 1 307 Santec Flush - 230V - 12V Transformator 

A 035 3 205 VariFlush Mat hrom 12 V Upotrebeba za VariClo rezervoar

035 3 206 VariFlush Glanc hrom 12 V Upotrebeba za VariClo rezervoar

035 3 207 VariFlush Bijela 12 V Upotrebeba za VariClo rezervoar

035 3 210 VariFlush - Set za instalaciju

B 035 1 331 Santec Multi Mat hrom 230V Za razne upotrebe

035 1 341 Santec Multi Mat hrom 9V Za razne upotrebe

035 1 335 Santec Multi Bijela 230V Za razne upotrebe

035 1 345 Santec Multi Bijela 9V Za razne upotrebe

C 035 1 916 Bismat® Schell Mat hrom - Za razne upotrebe

035 1 920 Bismat® Schell Glanc hrom - Za razne upotrebe

035 1 918 Bismat® Schell Bijela - Za razne upotrebe

D 035 1 351 Santec Splash Inox 9V Za razne upotrebe - 100 mm

035 1 355 Santec Splash Inox 230V Za razne upotrebe - 100 mm

035 1 353 Santec Splash Inox 9V Za razne upotrebe - 150 mm

035 1 357 Santec Splash Inox 230V Za razne upotrebe - 150 mm

A B C D

BISKON® Europe - ploča za upravljanje
Potisne ploče štede vodu u najjednostavnijem 

obliku. Poslije montaže vodokotlića možete aktivirati 

tehniku dvokoličinskog ispiranja ili ispiranja sa stop 

funkcijom.

Mala tipka se koristi za malo ispiranje , velika tipka 

se koristi za veliko namješteno ispiranje. 

Kod stop funkcije ispiranja: velika tipka (ispiranje), 

mala tipka (stop) funkcija.

Šifra Boja Napomena

035 5 045 Bijela Upotrebeba za Biskon rezervoar

035 5 046 Glanc hrom Upotrebeba za Biskon rezervoar

035 5 047 Mat hrom Upotrebeba za Biskon rezervoar

035 5 048 Kombinacija mat-glans hrom Upotrebeba za Biskon rezervoar

035 5 049 Kombinacija glans-mat hrom Upotrebeba za Biskon rezervoar

BISMAT® Santec - Senzorski upravljači
Set gotove ugradnje daljinskog upravljanja SanTec. Infracrveno aktiviranje ( 9 V + 230 V )

Optimalna higijena uz tehniku ispiranja bez dodira. Mogući odabir priključka na bateriju od 9 V ili strujnu 

mrežu 230 V. SanTec daje uvijek sigurnost funkcioniranja.
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BISMAT® - Pričvrsni elemenat

Šifra: 035 1 008

BISMAT® - Ugradne konstrukcije

Ekonomičnošću uvjerljivo za svaku vrstu predzidne instalacije

BIS Walraven nudi širiok asortiman konstrukcija za montiranje WC-školjki, umivaonika, urinala, i bidea sa 

komplet setom za pričvršćivanje. 

Koljeno za odvod: DN 50 i kering 32 mm.

Standard dimenzije:  Visina  - (1155 - 1350) mm

  Širina - 485 mm

  Debljina - (150 - 200) mm

BISMAT® - Umivaonik elemenat

Šifra: 035 1 003

BISMAT® - Urinal elemenat

Šifra: 035 1 004

BISMAT® - Umivaonik elemenat SanTec

Šifra: 035 1 193

BISMAT® - Urinal elemenat SanTec

Šifra: 035 1 197

BISMAT® - Bide elemenat

Šifra: 035 1 005
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BISKON® Europe

Ugradna kunstrukcija za oblikovanje wc-školjki u suvoj ugradnji. 

Tehničkim rješenjima detalja pruža racionalne i jednostavne mogućnosti montaže.

Komplet set sa dodatcima za pričvršćivanje.

Nosači konstrukcije su jednostavni i fl eksibilni i za montažu  kod 45°,  90° udara.

 

Konstrukcija od lakiranog čelika, koji dodatno služi za prihvat obloka.

Elementi za pričvršćivanje se jednostavno prilagođavaju uslovima montiranja (kutna montaža).

Konstrukcija raspolaže nožnim potporama koje se prilagođavaju uslovima montiranja i visini konstrukcije.

Vodokotlić je iz čvrstog umjetnog materijala, obložen stiroporom opremljen sa 2-količinskom tehnikom 

ispiranja koja štedi vodu.

Prethodno montiran put vode i zidni proboj olakšava lak priključak na instalaciju vode.

Koljeno za odvod sa mogućom dubinskom regulacijom, pojednostavljen priključak na sistem odvodnje.

BISKON® Europe

Šifra: 035 5 000 - 90 mm

Šifra: 035 5 001 - 110 mm 
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Konstrukcija

Materijal  : čelik

Visisnsko štelovanje : 200 mm

Dubinsko štelovanje : 34 mm

Opterećenje : do 400 kg

Koljeno za odvod : Ø 90 ili Ø 110 mm 

Garancija  : 10 godina

Reservoar

Ispiranje  : 3 / 6 ili 3.5 / 9 litara

Upravljanje  : potisna ploca

Uključujući  : fl eksibilno crijevo ½˝

Garancija  : 6 godina 
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Detaljnije informacije o ovom proizvodu: www.variclo.com

VariClo®

Ugradna kunstrukcija za namjensko oblikovanje wc-školjki u suvoj ugradnji.

Poslije montaže i ugradnje wc-školjke moguće vertikalno pomijeranje komplet wc-školjke sa 

naslonjačem do 30 cm. 

Moguća montaža sa potisnom pločom za dvokoličinsko ispiranje ili sa senzorskim upravljačem.

A - VariClo® Comfort

Poslije ugradnje i montaže školjke na konstrukciju VariClo® Comfort moguće vertikalno pomijeranje 

školjke mehaničkim putem do 10 cm. 

Komplet set sa: konstrukcijom, vodokotlićem, potisnom pločom za upravljanje i dodatcima za odvod. 

Potisna ploča i naslon bijele boje.

B - VariClo® ComfortExtra

Poslije ugradnje i montaže školjke na konstrukciju VariClo® ComfortExtra moguće vertikalno pomijer-

anje školjke mehaničkim putem do 30 cm. 

Komplet set sa: konstrukcijom, vodokotlićem, potisnom pločom za upravljanje i dodatcima za odvod. 

Potisna ploča i naslon bijele boje.

C - VariClo® ComfortDeLuxe

Poslije ugradnje i montaže školjke na konstrukciju VariClo® ComfortDeLuxe moguće vertikalno pomijer-

anje školjke električnim putem do 30 cm. 

Komplet set sa: konstrukcijom, vodokotlićem, potisnom pločom za upravljanje, dodatcima za odvod 

i elektro motor sa upravljačem. 

Potisna ploča i naslon bijele boje.

A B C

30 cm
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Opterećenje profi lne šine: 2 tačke oslonac - opterećenje na 3 mjesta (F)

WM3 WM30 WM14 WM2 R2 WM15 WM1 WM0 L  

Span 

[mm]

Strut 

41/21 

-1.5

Strut 

41/21 

-2.5

Strut 

41/41 

-1.5

Strut 

41/41 

-2.0

Strut 

41/41 

-2.5

Strut 

41/62

Strut 

41/82

Strut 

41/21 

x2

Strut 

41/41 

x2

Strut 

41/62 

x2

Strut 

41/82 

x2
5050 2600 2725 1619 975 625 449 379 250 924 1190 2714 3278 3805 7365 11517 3540 11402 16343 21015
4208 2166 2271 1349 813 521 374 316 300 770 992 2261 2732 3171 6138 9598 2950 9502 13619 17513
3607 1857 1947 1156 697 446 321 271 350 660 850 1938 2341 2718 5261 8227 2529 8144 11674 15011
3156 1625 1703 1012 610 390 281 237 400 578 744 1696 2049 2378 4603 7198 2213 7126 10214 13134
2805 1444 1514 899 542 347 250 210 450 513 661 1508 1821 2114 4092 6399 1967 6335 9079 11675
2525 1300 1363 809 488 312 217 189 500 462 595 1357 1639 1903 3683 5759 1770 5701 8172 10508
2104 1083 1135 674 406 260 151 153 600 385 496 1131 1366 1586 3069 4799 1475 4751 6810 8756
1803 928 973 578 314 191 111 112 700 306 396 969 1171 1359 2630 4113 1264 4072 5837 7505
1578 812 852 506 241 147 85 86 800 234 303 848 1024 1189 2302 3599 1106 3563 5107 6567
1403 722 757 406 190 116 67 68 900 185 239 754 911 1057 2046 3199 983 3167 4540 5838
1262 650 681 328 154 94 54 55 1000 150 194 678 820 951 1841 2879 885 2851 4086 5254
1052 542 568 228 107 65 38 38 1200 104 135 565 683 793 1534 2399 738 2375 3405 4378
801 448 431 168 79 48 28 28 1400 77 99 437 524 613 1315 2057 558 2036 2918 3753
613 343 330 128 60 37 21 21 1600 59 76 335 401 469 1151 1800 427 1782 2554 3284
484 271 261 101 48 29 17 17 1800 46 60 264 317 371 1023 1600 338 1584 2270 2919
392 219 211 82 38 23 14 14 2000 38 48 214 257 300 865 1440 274 1425 2043 2627
310 173 167 65 30 19 11 11 2250 30 38 169 203 237 684 1280 216 1267 1816 2335
251 140 135 53 25 15 2500 24 31 137 164 192 554 1146 175 1130 1634 2102
207 116 112 43 20 12 2750 20 26 113 136 159 458 947 145 934 1486 1910
174 97 94 36 17 10 3000 17 22 95 114 133 385 796 122 785 1362 1751
149 83 80 31 15 3250 14 18 81 97 114 328 678 104 669 1257 1617
128 72 69 27 13 3500 12 16 70 84 98 283 585 89 577 1167 1501
112 62 60 23 11 3750 11 14 61 73 85 246 509 78 502 1090 1401
98 55 53 21 4000 12 54 64 75 216 448 68 441 1021 1313
87 49 47 18 4250 11 47 57 67 192 397 61 391 961 1236
77 43 42 16 4500 42 51 59 171 354 54 349 908 1168
70 39 37 15 4750 38 45 53 153 317 48 313 860 1106
63 35 34 13 5000 34 41 48 138 287 44 283 817 1051
57 32 31 12 5250 31 37 44 126 260 40 256 775 1001
52 29 28 11 5500 28 34 40 114 237 36 234 706 955
47 27 26 5750 26 31 36 105 217 33 214 646 914
44 24 23 6000 24 29 33 96 199 30 196 593 876

Opterećenje profi lne šine: 2 tačke oslonac - opterećenje čitavom dužinom (F)

WM3 WM30 WM14 WM2 R2 WM15 WM1 WM0 L  

Span 

[mm]

Strut 

41/21 

-1.5

Strut 

41/21 

-2.5

Strut 

41/41 

-1.5

Strut 

41/41 

-2.0

Strut 

41/41 

-2.5

Strut 

41/62

Strut 

41/82

Strut 

41/21 

x2

Strut 

41/41 

x2

Strut 

41/62 

x2

Strut 

41/82 

x2
20198 10399 10900 6475 3901 2499 1797 1516 250 3697 4762 10854 13112 15222 29460 46070 14162 45609 65372 84060
16832 8666 9084 5396 3251 2082 1498 1263 300 3081 3968 9045 10927 12685 24550 38391 11802 38007 54477 70050
14427 7428 7786 4625 2787 1785 1284 1083 350 2640 3401 7753 9366 10873 21043 32907 10116 32578 46694 60043
12624 6499 6813 4047 2438 1562 1123 947 400 2310 2976 6784 8195 9514 18413 28794 8851 28506 40858 52538
11221 5777 6056 3597 2167 1388 998 842 450 2054 2645 6030 7285 8457 16367 25594 7868 25338 36318 46700
10099 5199 5450 3238 1951 1249 826 758 500 1848 2381 5427 6556 7611 14730 23035 7081 22804 32686 42030
8416 4333 4542 2698 1625 990 574 580 600 1540 1984 4523 5463 6342 12275 19196 5901 19004 27238 35025
7214 3714 3893 2313 1194 727 421 426 700 1163 1503 3877 4683 5436 10522 16453 5058 16289 23347 30021
6312 3250 3406 1950 914 557 323 326 800 891 1151 3392 4098 4757 9206 14397 4426 14253 20429 26269
5611 2889 3028 1541 722 440 255 258 900 704 909 3015 3642 4228 8183 12797 3934 12669 18159 23350
5050 2600 2725 1248 585 356 206 209 1000 570 737 2714 3278 3805 7365 11517 3540 11402 16343 21015
4140 2166 2231 867 406 248 143 145 1200 396 512 2260 2708 3170 6138 9598 2887 9502 13619 17513
3042 1701 1639 637 298 182 105 106 1400 291 376 1660 1989 2329 5261 8227 2121 8144 11674 15011
2329 1302 1255 488 228 139 81 82 1600 223 288 1271 1523 1783 4603 7198 1624 7126 10214 13134
1840 1029 992 385 181 110 64 64 1800 176 227 1004 1204 1409 4059 6399 1283 6335 9079 11675
1491 833 803 312 146 89 52 52 2000 143 184 814 975 1141 3288 5759 1039 5701 8172 10508
1178 658 635 247 116 70 41 41 2250 113 146 643 770 902 2598 5119 821 5068 7264 9340
954 533 514 200 94 57 33 33 2500 91 118 521 624 730 2104 4355 665 4295 6537 8406
788 441 425 165 77 47 27 28 2750 75 97 430 516 604 1739 3599 550 3549 5943 7642
662 370 357 139 65 40 23 23 3000 63 82 362 433 507 1461 3024 462 2983 5448 7005
564 316 304 118 55 34 20 20 3250 54 70 308 369 432 1245 2577 394 2541 5029 6466
487 272 262 102 48 29 17 17 3500 47 60 266 318 373 1074 2222 339 2191 4669 6004
424 237 228 89 42 25 15 15 3750 41 52 231 277 325 935 1936 296 1909 4358 5604
373 208 201 78 37 22 13 13 4000 36 46 203 244 285 822 1701 260 1678 4086 5254
330 185 178 69 32 20 11 12 4250 32 41 180 216 253 728 1507 230 1486 3845 4945
294 165 159 62 29 18 10 10 4500 28 36 161 193 225 649 1344 205 1326 3632 4670
264 148 142 55 26 16 4750 25 33 144 173 202 583 1206 184 1190 3441 4424
238 133 129 50 23 14 5000 23 29 130 156 183 526 1089 166 1074 3246 4203
216 121 117 45 21 13 5250 21 27 118 141 166 477 988 151 974 2944 4003
197 110 106 41 19 12 5500 19 24 108 129 151 435 900 137 887 2682 3821
180 101 97 38 18 11 5750 17 22 98 118 138 398 823 126 812 2454 3655
166 93 89 35 16 6000 16 20 90 108 127 365 756 115 746 2254 3503
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.......vaša konekcija za kvalitet!

Priznat kvalitet i sigurnost od instituta za sigurnu 

ugradnju i montažu sistema za ovjese 

„Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung“

Walraven produkti se proizvode i testiraju po kvalitetu 

koji nalaže norma RAL-GZ 655/A. 

Po potražnji su dostupni atesti za proizvode. 

Ovaj način proizvodnje i kontrole daje sigurnost kod

upotrebe i primjene naših proizvoda.

........vaša konekcija za ugradnju!

Obavezna kontrola i proizvodnja po svjetskim i 

evropskim normama osigurava visok kvalitet proizvoda.

Tehnički podatci za atestirane proizvode 

su priznati i sigurni.

Dostupni svi tehnički podatci i karakteristike proizvoda.

........vaša konekcija za povjerenje:

Sigurni i fl eksibilni sistemski ovjesi

Usklađene tehničke osobine šina, obujmica i dodataka za ovjese 

kroz jednake kriterije i osobine.

Upotreba atestiranih proizvoda omogućava lakšu primopredaju radova.

Plan i proračun za planiranje ovjesa sa AutoCAD®-programom.

Odabir odgovarajućih ovjesa za odgovarajuće situacije.

Planiranje konstrukcija sa statičnim opterećenjima.

Izrada crteža u AutoCAD®-programu

Izrada planova za ovjese u AutoCAD®-programu

www.walraven.com / info@walraven.com

........vaša konekcija za sigurnost!

U svom programu Walraven ima široku paletu proizvoda

koji se mogu upotrebljavat u posebnim uslovima koji nalažu

 visok stepen kvaliteta i protupožarnih osobina. Brandschutz nach LAR



B Y  W A L R A V E N

België/Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

B-3300 Tienen

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.be

United Kingdom
Ireland

Walraven Ltd.

Thorpe Way, Banbury

Oxon, UK-OX16 4UU

Tel. +44 (0)1295 75 34 00

Fax +44 (0)1295 75 34 28

sales.banbury@walraven.com

Other countries

Walraven International

P.O. Box 15 

NL-3640 AA Mijdrecht

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 28 64 09

export@walraven.com

Nederland
Scandinavia - Finland

Walraven B.V.

Postbus 15 

NL-3640 AA Mijdrecht

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 33

info@walraven.com 

France

ARaymond - Walraven Eurl

ZA Technisud 

123 rue Hilaire Chardonnet

F-38030 Grenoble CEDEX 2

Tel. +33 (0)820 200 725

Fax +33 (0)820 201 903

info@araymond-walraven.com

Polska
Україна 

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

PL-31 588 Kraków

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info@walraven.pl 

Deutschland
Österreich - Schweiz - South East Europe

BIS Walraven GmbH

Postfach 125128 

D-95425 Bayreuth

Tel. +49 (0)921 75 60 0

Fax +49 (0)921 75 60 111

info@bis-walraven.de 

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88 

CZ-29301 Mladá Boleslav

Tel. +420 326 724 009

Fax +420 326 737 391

info@walraven-is.cz 
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